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小心

机器上的小心标志（签）
机器定影区上的小心标记（        ）表示： 

: 小心，危险

: 小心，表面烫

使用时要“小心”的事项
使用时要注意下面的事项：

警告：
• 定影区烫。在取出卡纸时要小心。
• 不要直接注视光源，否则可能会伤害您的眼睛。
• 不要频繁开关机。关闭机器之后，等待 10 到 15 秒钟再开机。
• 安装任何耗材之前，必须切断机器的电源。

小心：

• 将机器安放在稳定、水平的表面上。
• 不要将机器安装在潮湿、多尘场所。
• 如果机器长时间不用，比如长假，关闭电源开关并从电源插座上拨下电源线。
• 移动机器前，一定要关闭电源开关，并从电源插座上拨下电源线。
• 机器通电时，不要在上面覆盖尘罩、布或塑料膜，否则会因为妨碍散热而损坏机
器。

• 违规控制、调整等操作过程可能会让您遭受不必要的辐射。
• 电源插座应该安装在靠近机器并便于操作的地方。

选择安装场所的注意事项：
不要将机器安装在：
• 潮湿或灰尘很多的场所。
• 阳光直射的场所。
• 通风不良的场所。
• 温度或湿度变化显著的场所，如靠近空调或取暖器。

一定要将电源线连接到电压、电流符合要求的电源插座上，并确保插座接地良好。

机器周围至少要留下右图中所要求的空间，以方便操作和通

风。

注意：将机器连接到没有连接其他电器设备的电源插座上。如果同一插

座上还连接了照明器材，可能导致闪烁。
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本章提供关于使用本设备的基本信息。

如何使用本手册
操作手册包含了对如何使用本设备需要考虑的要点以及维修程序等问题的说明。为

了发挥本设备的最大效用，请阅读操作手册。请将手册放在方便以后查阅的地方。

手册中使用的约定
该手册解释了 AR-158 / 158S型机器的操作.(该手册中的大部分插图为AR-158型机器

.

警告用户如果不完全按照警告内容执行，可能会造成人身伤害。

提醒用户小心，如果不按照要点执行操作，可能会损坏机器本身或机器

部件。

注意事项，给用户提供对机器的使用有帮助的规格、功能、性能、操作

等方面的信息。

表示显示屏上显示了一个字符。

1 简 介
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的图片,在两机型不同之处作出注释）。

AR-158S

.该手册中,以下图标给用户提供了相应的信息。
AR-158型机器）。

该手册中“RSPF”指双面自动送稿器。（所有涉及SPF/RSPF的相关内容仅限于
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1

部件名称(该页以AR-158型机器的图片为例）

原稿台

操作面板

前盖

纸盒

侧盖

侧盖打开按钮

旁路进纸导板

出纸盘

出纸盘延伸部分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

电源开关

把手

电源线

定影组件

转印组件

转印清洁器

10

11

12

13

14

15
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操作面板

“复印原稿”键及指示灯

从单面原稿双面复印
“打开长边”和“打开
短边”选择

从双面原稿双面复印（只能在
使用RSPF时选择)(仅限于AR-158）

使用RSPF时选择)(仅限于AR-158）
“曝光模式选择”键及指示灯
用于依次选择曝光模式：自动、手动或照
相。选定某一模式，对应的指示灯会亮起
来表示。（第 16 页）
“浓、淡” 键及指示灯
用于调整手动或照相模式的曝光水平。选
择定某一曝光水平，对应的指示灯会亮起
来表示（第 16 页）。用于开始或中断用户
程序设置（第 23 页）。
警报指示灯

“需要更换载体”指示灯（第 37
页）。

“卡纸”指示灯（第 32 页）。

“需要更换墨粉”指示灯（第 25
页）。

维护指示灯（第 37 页）。

RSPF 指示灯（第15页)( 仅限于AR-158)。

RSPF卡纸指示灯（第35页)(仅限于AR-158)。

“复印比例选择”键及指示灯。
用于依次选择预先设定的缩小 /放大复印
比例。选定某一复印比例，对应的指示灯
会亮起来（第 18 页）。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

“复印比例显示”键（%）（第 18 页）
显示
显示指定的复印份数、缩放复印比例、用
户程序代码及错误代码。
“扫描仪” 键及指示灯（第53、60页）

“联机” 键及指示灯（第 53 页）。
“节电”指示灯。
当机器处于节电模式时亮 (第 22 页 )。

12

10

11

“进纸位置”指示灯
该指示灯亮显示选择的纸张输送状态。

“纸盒选择”键
该指示灯亮显示纸张输送状态（纸盒 1或
多用旁路纸盒）（第 19 页）。
“缩放” 键及指示灯
用于选择从 25% 到 400% 间的任意缩放比

例，增量 1%（第 18 页）。

“复印份数”键
• 用于选择希望复印的份数（1到 99）。
（第 16 页）

• 用于设置用户程序项目（第 23 页）。
清除键
• 按该键清除显示内容，或者在复印时按
该键终止复印（第 16 页）。 

• 待机时按住该键不放，显示目前已复印
的总份数（第 24 页）。

“开始” 键及指示灯
• 该指示灯亮时才可以复印。
• 按该键开始复印。
• 用于设置用户程序（第 23 页）。

13

14

15

16

17

18

从双面原稿单面复印（只能在

Administrator


Administrator

Administrator



7

2

按以下步骤往纸盒中装纸。

纸张
为了取得最佳的效果，只采用 SHARP 推荐的纸张。

* 对于重量为 104 ～ 130 克 / 平方米的纸张，可以从旁路送入的最大纸张尺寸为 A4。

●透明胶片和标签之类的特种纸张，须每次一张，从旁路送入。

送纸类型 媒体类型 尺寸 重量

纸盒 标准纸 A4(210 毫米 x297 毫米 )

B5(182 毫米 x257 毫米 )

A5(148.5毫米x210毫米)

16K(195 毫米 x270 毫米 )

56 ～ 80 克 / 平

方米

多用旁路纸盒 标准纸和厚纸 A4(210 毫米 x297 毫米 )

B5(182 毫米 x257 毫米 )

A5(148.5毫米x210毫米)

A6(105毫米x148.5毫米)

16K(195 毫米 x270 毫米 )

52 ～ 130 克 / 平

方米 *

特殊媒

体

透明胶片 A4(210 毫米 x297 毫米 )

2 装 纸
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8

向纸盒中装纸

1 托起纸盒的把手，将纸盒向外拉，直到
纸盒停止。

2 将纸盒的纸张导板调整到复印纸的宽度
和长度。按下导纸板的控制杆    并滑动导板使之适合复印纸的宽度。
将导纸板     移动到合适的槽上 （纸盒上有标记）。

3 抖动纸张并将之放入纸盒。确认纸的两边在角钩的下面。

装的纸的高度不能超过最大高度线（      ），否则会造成卡纸。

A

B
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4 轻轻地将纸盒推回机器内部。

• 装纸后，要取消闪烁的          而不重新开始复印，按“清除”键（    ）。

显示屏上的     ，将消失，“开始”指示灯（    ）将点亮。

• 确认复印纸没有开裂、灰尘、皱纹、蜷曲或弯边。

• 确认整叠纸张的尺寸和类型都是相同的。

• 装纸时，确认纸和导板之间没有缝隙，检查导板，确认导板没有设置得

太紧而使复印纸弯曲。这样进纸会造成复印件歪斜或卡纸。

• 如果长期不使用机器，将所有纸张从纸盒中取出并保存在干燥的地方。

如果纸张长期留在纸盒中，会因为吸收了空气中的潮气而造成卡纸。

• 如果要往纸盒中增加纸，要取出纸盒中原来就有的纸。如果直接将新纸

放到纸盒中已有的纸的上面，会造成一次进纸两张。

02-Paper.fm  Page 9  Wednesday, April 23, 2003  1:28 PM
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旁路装纸（包括特规纸）
多用旁路纸盒可以用来装标准纸、透明胶片、标签、信封和其他特殊用途的纸。该纸
盒可以装尺寸从 A6到 A4、重量从 52-130g/m2的纸。（对于重量从 104-130g/m 2的
纸，最大尺寸为 A4。）

1 打开多用旁路纸盒及延伸出来的纸盘

2 将导纸板设置到纸张宽度。将纸完全放到多用旁路纸盒里 （复印 / 打
印面朝下）。

3 按 “纸盒选择” 键 （     ）选择多用旁路纸盒。

• 多用旁路纸盒能够容纳最多 50 张纸。（具体张数根据装入的纸张的类

型而变化。）
• 原稿的图必须比复印纸或介质小。如果原稿图像比复印纸或介质大，

可能会在复印纸的边上造成污点。

要关上多用旁路纸

盒，按照图例先执

行步骤 1，然后执

行步骤 2，推动纸

盒右边的圆形凸起

点，直到发出“喀

嚓”声。

• 必须将纸的窄边插入进纸槽。

• 特规纸，如透明胶片和标签，必须通过多用旁路纸盒一张一

张地送。

• 如果是复印到透明胶片上，迅速抽出复印件。不要让复印件

堆叠。

02-Paper.fm  Page 10  Wednesday, April 23, 2003  1:28 PM



11
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装信封时的注意事项：
• 信封必须一次一个地将窄边插入进纸槽。
• 不要使用非标准信封或有金属扣、塑料按扣、带子结口、窗口、内衬、自粘胶、补丁
或化合物的信封。也不要使用充满空气或贴有标签或邮票的信封。

• 如果信封表面因为有浮雕而不平，可能导致复印 /打印有污点。
• 在高温潮湿的环境中有胶水的封口会变得粘稠，复印 /打印时会粘在一起。
• 只能使用平整且折叠干爽的信封。卷曲或形状不规则的信封复印/打印的质量较差，可
能造成卡纸。

• 建议您在正式复印 /打印之前先测试一下。
• 在选择打印机驱动程序的设置时，确认选择相应的纸张尺寸。（要了解关于打印机驱
动程序的详细信息，参见联机手册。）

02-Paper.fm  Page 11  Wednesday, April 23, 2003  1:28 PM
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本章解释基本复印功能及其他功能。

本设备装备有一页容量的缓存。该缓存允许一次扫描一页原稿，可复印 99 份。这一

特点提高了工作流量，减少了复印机的噪声，并且在减少扫描机构的磨损的同时提高

了可靠性。

复印流程

如果在使用时发现设备运行不正常或者某一功能无法使用，请参见“排

除设备故障”（第 30 页）。

3 复 印

03-copy.fm  Page 12  Wednesday, April 23, 2003  1:28 PM
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打开电源
将机器左边的电源开关按到“I”（开）位置。开始指示灯     亮。

关于扫描头
设备在就绪状态时（开始指示灯     亮时），扫描头的灯一直都在亮。

设备定期调整扫描头的灯，以维持复印质量。这时，扫描头自动移动。这是正常现

象，不是机器故障。

控制面板的初始设置

设备电源打开，复印或扫描任务完成经过一段预设的“Auto clear time”（自动清除

时间）之后或按“清除”键（     ）两次之后，操作面板回复到初始设置。

操作面板的初始设置如下：

如果这种状态下开始复印，将使用如下设置：

• 如果在设定的时间内没有任何操作，设备将进入省电模式。省电模式
的设置可以修改。见“用户程序”（第 23 页）。

• 复印或扫描任务完成，经过预先设定的一段时间之后设备回到原始设
置。预先设定的时间（自动清除时间）可以更改。见“用户程序”

（第 23 页）。

复印份数 1 份

曝光调整 自动

缩放 100%

纸盒 纸盒 1

要复印的原稿（AR-158） “复印原稿”指示灯不亮。（单面复印）

显示屏显示“0”。

03-copy.fm  Page 13  Wednesday, April 23, 2003  1:28 PM
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切断电源的方法
如果一段时间不用，机器自动进入断电模式（第 22 页），以最大限度地节约电量损

耗。如果很长时间不使用，关闭电源开关并从插座上拔下电源线。

原稿的放置
使用原稿台

1 打开文件盖板，放上原稿。

2 将原稿的一面放到原稿台上，要复印的一面朝下。将它与原稿刻度和
居中标记 （   ）对齐。轻轻地关上文件盖板。

• 在原稿台最大可以读取尺寸为 A4的原稿。
• 复印纸的头部和尾部4mm的图象可能丢失。其他边上总共4.5mm的图象
也可能丢失。

• 如果复印一本书或者是折叠或弄皱了的原稿，轻轻地按下原稿盖。如
果原稿盖没有盖严，复印件可能会有条纹或污点。

03-copy.fm  Page 14  Wednesday, April 23, 2003  1:28 PM
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使用 RSPF (该功能仅限于AR-158)
RSPF 用来存放 30 张尺寸从 A6 到 A4、重量从 60 ～ 96g/m2 的原稿。

1 确保原稿没有留在原稿台上。

2 将原稿导板调整到原稿的尺寸。

3 将原稿面朝上放入原稿进纸盒。

连续进纸模式

连续进纸模式使得从 RSPF 连续复印变得非常方便。

如果连续进纸模式已经用 4号用户程序打开， RSPF 指示灯（     ）会在最后一张

原稿通过 RSPF 输送之后持续闪烁约 5秒钟。在该指示灯闪烁的时候，将任何新原稿

放到原稿进纸盒上，都将被自动输送并复印。如果连续进纸模式被禁止，即使是在

RSPF 刚刚送完一张原稿之后，每次放好原稿之后都要按以下“开始” 键（     ）。

连续进纸模式的默认设置是“ON”（开）。见“用户程序”（第 23 页）。

• 在将原稿装入进纸盒之前，一定要取掉钉书针或回形针。

• 在装入卷曲的或起皱的原稿之前一定要将其压平。否则有可能造成卡

纸。

• 操作面板上的RSPF 指示灯 (    )会亮起来。如果指示灯不亮，可能是

由于原稿没有放好或 RSPF 没有关好。

• 损坏严重的原稿可能造成RSPF卡纸。建议将这样的原稿从原稿台上复

印。

• 特殊的原稿，如透明胶片，不能通过RSPF复印，而应该直接放到原稿

台上。

• 在复印件的前后边可能有图象丢失（最大4mm）。在复印件的其他边也

可能有图象丢失（总共最大 4.5mm）。双面复印时，在第二张的后

边，图象损耗可达 6mm（最大）。

• 要停止使用 RSPF 的连续复印，按“清除”键（     ）。

• 单面到单面的复印模式时，确认“复印原稿”的指示灯中

没有一个被点亮。

03-copy.fm  Page 15  Wednesday, April 23, 2003  1:28 PM
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设置复印份数
当从原稿台或 RSPF(仅限于AR-158)复印时，用两个复印份数键（    ，    ）来设置复印数。

• 按右边的复印份数键设置个位（0到 9）。该键不会

改变十位数上的数字。

• 按左边的复印份数键设置十位（0到 9）。

曝光调整 / 照相复印

曝光调整
在自动曝光模式下，对于大部分原稿来说都不要调整复印浓度。要手动调整复印浓度

或者照相复印，曝光水平可以分成 5个等级调整。

1 按 “曝光模式选择”键选择 “手动”（       ） 
模式或 “照相”（      ） 模式。

2 用 “淡”键 （     ）和 “浓”键 （     ）调整曝
光水平。如果选择了曝光水平 2，最左侧的两个
曝光水平指示灯将同时点亮。同样的，如果选
择了曝光水平 4，最右侧的两个曝光水平指示灯
也将同时点亮。

• 如果输错了份数，按“清除”键（     ）清除该数字。

• 使用初始设置时，即显示“0”时，只复印一份。

自动或手动（      ）模式的复印分辨率可以改变（第 23 页）。
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3

自动曝光调整

自动曝光水平可以根据您的复印要求进行调整。从原稿台和从 RSPF 复印的曝光水平要分

别设置。(RSPF复印仅限于AR-158)

1 调整从 RSPF 复印的曝光水平时，将一份原稿放到原稿进纸盒上，确
认 RSPF 指示灯 （   ）亮。调整从原稿台复印的曝光水平时，确认
原稿进纸盒上没有原稿。

2 按 “曝光模式选择”键选择 “照相”（    ）
模式。

3 按住 “曝光模式选择”键约 5 秒钟。“照相”
指示灯 （   ）将熄灭，“自动” 指示灯将开始
闪烁。一个或两个浓淡指示灯 （根据已选择的
自动曝光水平）将点亮。

4
5 按 “淡”键 （   ）或 “浓”键 （    ）减弱或

增强自动曝光水平。如果选择了曝光水平 2，
最左侧的两个水平指示灯将同时点亮。同样
的，如果选择了曝光水平 4，最右侧的两个曝
光水平指示灯也将同时点亮。

6 按 “曝光选择”键。“自动”指示灯将停止
闪烁并一直亮着。

在再次利用本程序更改其设置之前，自动曝光水平的设置会一直有效。
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18

缩小 / 放大 / 缩放
有 3个预先设置的缩小比例和两个放大比例可供选择。缩放功能使得复印比例可以在

25% 和 400% 之间选择，增量为 1%。

1 放置原稿并检查纸张尺寸。

2 用 “复印比例选择”键和 / 或 “变焦”键 （    ，    ）来选择需要的复
印比例。

3 设置缩小 / 放大比例

选择预设的比例：
预设的缩小和放大比例为 25%、70%、86%、141% 和
400%。

选择缩放比：
按“变焦”键（     或     ）时，“变焦”键指
示灯亮，缩放比例将显示在显示屏上。

• 要验证缩放设置而不改变缩放比例，可以按住“复印比例

（%）显示”键。放开该键时，显示屏回到复印份数的显示。

• 要将比例重新设置到 100%，反复按“复印比例选择”键，直到

100% 指示灯亮。

要快速减少或增加缩放比例，按住“变焦”键（     或     ）

不放。但是比例值会停留在预设的缩小或放大比例上。要越过该

值，放开该键然后重新按住。
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3

选择纸盒

按纸盒选择键 （    ）。

每按一次“纸盒选择”键（     ），进纸位置指示灯所指

示的位置就按以下顺序改变：纸盒、多用旁路纸盒。

•

•
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多用旁路纸盒不能用于双面复印模式。

双面复印模式时可以使用的纸张尺寸为信笺（A4）、文书（A4）和发票
（A6）。如果从原稿台进行双面复印，只有信笺尺寸（A4）的纸可以使用
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本章讲解的是该设备的特殊功能。可以根据需要选择使用这些特殊功能。

关于 AR-158/158S 的特殊功能
双面复印(RSPF功能仅限于AR-158)
从 RSPF复印时，可以自动双面复印而不需要手工翻转。不使用 RSPF也可以双
面复印。从原稿台上双面复印时，复印方向可以在 (打开长边 )和（打开短边）

之间选择。

• 从原稿台进行双面复印时，纸的尺寸只能是A4。从RSPF双面复印时，
可以使用 A4 和发票的尺寸。非标准尺寸的纸不能使用。

• 双面复印时，不能使用多用旁路盒。
•

4 特殊功能
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(书本形式) (便笺形式)

使用双面发票尺寸（A4）原稿从RSPF复印时，确认原稿横向放置。否则
会发生送纸错误
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4

双面复印

1 将原稿放在原稿台上或 RSPF (此功能仅限于AR-158)中，见 “原稿的

2 选择双面复印模式

A: 从单面复印到双面时：
用 “复印原稿”键选择 “单面到双面复印”模式。见第 20 页的图示。

B: 从双面到双面复印时：(此功能仅限于AR-158)
用“复印原稿”键选择“双面到双面复印”模式。在该模式设置前，必
须按第 15 页步骤 3将原稿放入 RSPF。

C: 从双面到单面复印时：(此功能仅限于AR-158)
用 “复印原稿”键选择“双面到单面复印”模式。原稿必须按第 15 页步
骤 3放入 RSPF。

3 选择复印设置。见“设置复印份数”（第 16 页），“曝光调整 / 照相复
印”（第 16 页）和 “缩小 / 放大 / 缩放”（第 18 页）。

使用原稿台
如果使用原稿台，只能是“单面到双面”模式（见上面的“A”部分）。

1 按“开始”键（    ）。
原稿被扫描到机器的内存中，复印份数在显示屏中闪烁。

2 将要复印的原稿放到原稿台上，再按一次“开始”键（   ）。
开始复印。

使用 RSPF (此功能仅限于AR-158)
按 “ 开始”键（    ），开始选定的双面复印。

A B C
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放置”（第14页）。
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特殊功能的描述
节粉模式 （第 22,23 页）
可以减少约 10% 的墨粉消耗。

省电模式 （第 22 页）
该设备有两个省电模式：预热模式和自动断电模式。

预热模式
机器进入预热模式后，省电模式指示灯（   ）亮，而其他指示灯保持原先的亮或
不亮状态。这时，机器内部的定影器维持在较低的温度，因而可以省电。要从预热
模式开始复印，选择需要的复印机选项，然后按正常复印程序按“开始”键（    ）。

自动断电模式
机器进入自动断电模式后，省电模式指示灯（    ）亮，而除了联机指示灯之外的
其他指示灯熄灭。自动断电模式比预热模式更省电，但开始复印之前需要的时间更
长。要从自动断电模式开始复印，按“开始”键（    ）。然后选择需要的复印机
选项，并按正常复印程序按“开始”键 （    ）。

自动清除时间的设置 （第 23 页）
复印或扫描任务完成后，经过一段预先设定的时间后，机器返回最初的设置。这段预

先设定的时间（自动清除时间）可以更改。

连续进纸模式的设置 （第 23 页）
关于连续进纸模式的描述，见 “连续进纸模式” （第 15 页）。

自动或手动模式的分辨率的设置 （第 23 页）
您可以设置自动和手动（       ）曝光模式的复印分辨率。

节粉模式

1 按“曝光模式选择”键选择“手动”（       ）
模式。
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4

2 按住 “曝光模式选择”键约 5 秒钟。“手动”
（       ）指示灯会熄灭，而 “照相”指示灯
（      ）会开始闪烁。标有数字 “5”的 “浓、
淡”指示灯亮，表示标准墨粉模式激活。

3 要进入节粉模式，按 “淡”键 （    ）。标
有数字 “1”的 “浓、淡”指示灯亮，表
示已选择了节粉模式。

4 按 “曝光模式选择”键。“照相”指示灯 （    ）停止闪烁并一直亮
着。标有数字 “3”的 “浓、淡”指示灯亮。节粉模式被激活。

用户程序
用户程序可以设置、更改或取消特定功能的参数。

设置省电模式、自动清除时间、连续进纸模式和 “自动”和
“手动”模式的分辨率

1 同时按住“淡”键 (          ) 和“浓”键 (          ) 超过 5 秒钟，直到警报
指示灯 （    ，    ，    ，     ）闪烁且显示屏上显示 “        ”。

2 用左边的复印份数键 （     ）选择用户程序 （1：自动清除时间，2：
预热模式，3：自动断电定时器，4：连续进纸模式，5：自动切断电
源模式，6：“自动”和 “手动”模式的分辨率。选中的数字会在显
示屏的左边闪烁。

3 按开始键 （      ），代表选中的程序的数字号会一直亮着。为该程序
选择的当前参数代号将在显示屏的右边闪烁。

4 用右边的复印份数键 （      ）选择需要的参数，输入的参数代号将在
显示屏的右边闪烁。

要回到标准模式，重复该程序，不同的是要用“浓”键 (        )，且在第 3

步中选择曝光水平“5”。
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* 星号表示该值为厂商默认设置。

5 按开始键 （      ），显示屏右边的数字将一直亮着，输入的值将被保
存。

6 按 “淡”（     ）或 “浓”（     ）键回到正常复印模式。

显示复印总数
按以下程序显示复印总数。

1 按 “清除”键 （    ），显示归零。

2 按住“清除”键（    ）约 5 秒钟。复印总数分两步显示，每次 3 位数。

示例：复印总数为 1,234。

程序代号 模式

您的机器有 RSPF 时，才能使用 4号程序。

要更改设置或设置另外一个模式，按“清除”键（     ）。设

备将回到第 2步。
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参数

1 自动清除时间 0  OFF, 1  10 秒 , 2  30 秒
*3  60 秒 , 4  90 秒 , 5  120 秒

2 预热模式 *0  30 秒 , 1  60 秒 , 2  90 秒

3 自动断电定时器

0  2 分钟 , *1  5 分钟 , 2  15 分
钟 ,
3  30 分钟 , 4  60 分钟 , 5  120
分钟

9      16K复印纸           *0    OFF, 1     ON

 

*0    300dpi, 1     600dpi

 

4
自动进纸模式

(仅限于AR-158)
        0 OFF,*1 ON

5 自动断电模式 0 OFF,*1 ON

6
自动和手动模式的
分辩率

*0 300dpi,1 600dpi



本章讲解如何更换墨粉盒和清理设备。

更换
当 “需
一个新
印之前

1

2

一定要使用 SHARP 的原装部件和耗材。

了获得最佳的复印效果，一定要使用 SHARP 为其复印机设计、生

5 维 护
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5

墨粉
要更换墨粉盒”的指示灯（     ）亮的时候，需要马上更换墨粉盒。准备
墨粉盒。当“需要更换墨粉盒”的指示灯（     ）闪烁的时候，在恢复复
必须更换墨粉盒。按以下程序更换墨粉盒。

打开多用旁路盒，然后按侧盖打开
按钮，打开侧盖。

轻轻挤压前盖的两边，打开前盖。

产和测试的原装耗材。

签。

（     ）

注意查看墨粉盒包装上的SHARP“原装耗材”标

在长时间地复印深色原稿的时候 ,即使还有墨粉，“开始”指示灯
也可能会闪烁，接着“需要更换墨粉盒”的指示灯亮，随后机

器会停止。机器会花2分钟来输送墨粉然后“开始”指示灯（   ）亮。

按“开始”键（   ）重新复印。
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3 按住锁定脱扣，轻轻地将墨粉盒拉
出。

4 从袋子中取出墨粉盒。抓住墨粉盒的两边，轻轻地水平摇晃四到五次。
摇晃完成之后，取下墨粉盒封条。

5 推着锁定脱扣，轻轻地将墨粉盒沿着导板
插进去，直到墨粉盒被锁定。从挡板上取
下带子，并从墨粉盒上拉下档板，如图。
挡板没有其他用途，可以丢掉。

•

•
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取出墨粉盒后不要摇晃或敲打，因为这样做会使墨粉漏出。立即把旧的
墨粉盒放入新墨粉盒中的袋子中。
按当地的规定处理旧的墨粉盒。

如图所示握住墨粉盒，不要抓住墨粉盒的墨粉挡板。只有在墨粉盒封条取

下之前，才可以晃动墨粉盒。
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5

6 关上前盖，然后按侧盖打开按
钮附近的圆形凸起，将侧盖关
上。该“需要更换墨粉盒”的
指示灯熄灭，“开始”指示灯

7 (         ) 亮。

关上盖子的时候，一定要先

关好前盖，然后再关侧盖。

如果两个盖子的顺序错了，

可能会损坏盖子。

不能重新开始复印（墨粉没有加足）。这种情况下，打开并关闭侧盖

一次。复印机会再送约 2分钟的墨粉，就可以重新开始复印了。
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安装了新墨粉盒之后，“开始”指示灯（    ）也有可能不亮，表明
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清洁设备
为了得到干净、清晰的复印件，小心操作非常关键。一定要定期花几分钟清洁机器。

机仓
用柔软干净的布擦拭机仓。

原稿台和 RSPF(RSPF部件仅限于AR-158)
玻璃、 RSPF扫描窗口、盖子或 RSPF辊上的污点也会被复印。用柔软干净的布擦
拭玻璃、 RSPF扫描窗口、盖子或 RSPF辊。如果需要，用玻璃清洁剂把布打湿。

•
• 不要使用稀释剂、苯或者其他清洁剂。否则会造成机体变形、变色、

变质或工作不正常。

RSPF/SPF 
scanning window
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进行清洁之前，一定要关闭电源开关并从插座上拔下电源线。
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5

转印组件
如果复印件有条纹或污点，可能是转印组件脏了。按以下程序清洁转印组件。

1 切断电源。（第 14 页）

2 确保多用旁路纸盒打开，然后按侧盖打开按钮将侧盖打开。

3 握住拉环将转印清洁器取出。将转印清洁器安装在转印组件的右端，
轻轻地将转印清洁器向左端滑动，然后取下清洁器。重复该操作二到
三次。

4 将转印清洁器放回原来的位
置。按侧盖打开按钮附近的圆
形凸起，关上侧盖。

5 打开电源开关。（第 13页）)

沿着转印组件的滑套从右向左滑动。如果滑动过程中途停止，复

印件上可能会有污点。
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本章讲述如何清除卡纸和排除故障。

排除故障
如果发生故障，在联系 SHARP 服务中心之前，请先按以下列表中所述进行检查。

问题 可能的原因 解决办法 页码

设备无法启动

电源插头插上了吗？ 将电源插头插到接地插座上。 –
电源开关打开了吗？ 打开电源开关 13
侧盖关好了吗？ 轻轻地关上侧盖。 27
前盖关好了吗？ 轻轻地关上前盖。 27

复印件空白
原稿是正面朝下放在原稿台
上或正面朝上放在 RSPF 中
的吗？(RSPF仅限于AR-158)

将原稿是正面朝下放在原稿台上或正
面朝上放在 RSPF 中。  14, 15

复印件太浓或太淡

原稿图象太浓或太淡吗？ 手动调整曝光。 16
设备是在自动曝光模式吗？ 调整自动曝光水平。 17
设备是在照相曝光模式吗？ 取消照相曝光模式 16

复印件上有灰尘、
条纹或污点。

原稿台或原稿盖脏了吗？ 定期清洁 28
原稿有污点吗？ 用干净的原稿 –

复印件有条纹 转印组件干净吗？ 清洁转印组件 29

常常发生卡纸。

是不是使用非标准纸张？ 使用标准纸张。如果用的是特规纸，
用多用旁路盒进纸。

7

纸张卷曲或受潮了吗？ 将纸平放在包装袋中保存在干燥的地
方。

–

机器中卡纸了吗？ 清除所有卡纸。 32
纸盒的导板没有设置好？ 根据纸张尺寸将导板放好。 8
纸盒或多用旁路纸盒上的纸
太多了？

从盒上取下多出的纸。 10

复印件上的图象很
容易擦掉。

纸太重了吗？ 使用符合规格的纸。 7
纸受潮了？ 换成比较干燥的纸。如果机器长期不

使用，取出纸盒上的纸装在包装袋中
放在干燥的地方保存。

2

6 排除设备故障
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6

状态指示灯
如果操作面板上的以下指示灯闪烁或点亮，或者显示屏上显示以下字母数字代码，立

即参照下表和对应页码解决问题。

务必使用 SHARP 公司的原装零部件和耗材。

指示 原因与修理 页码

“需要更换载体”
指示灯

一直亮
需要更换载体。尽快与您的 SHARP 服务中心
联系。

37

“需要更换墨粉”
指示灯

一直亮 很快需要更换墨粉。准备一个墨粉盒。   

闪烁 墨粉必须更换。换墨粉。 25

“卡纸”指示灯 闪烁 发生卡纸。参见“清除卡纸”。 32

维护指示灯 一直亮 需要认可的 SHARP 服务技术员的服务。 37

“RSPF 卡纸”   闪烁 RSPF 中发生原稿卡纸。参见“D：RSPF 中卡
纸”，取出卡住的原稿。

35

“省电”指示灯一直亮
设备在预热模式。按任意键取消预热模式。 22
设备在自动断电模式。按“开始”键（    ）取
消自动断电模式。

22

纸盒指示灯闪烁 纸盒没有装好。将纸盒正确地推进机器。 9

显示屏上闪烁“CH”
没有安装墨粉组件。安装墨粉。如果墨粉已经安
装好，而“CH”仍然闪烁，与 SHARP 服务中心
联系。

25

显示屏上一直显示“CH”
侧盖打开。按侧盖打开按钮附近的圆形凸起，关
上侧盖。

–

显示屏上闪烁“P”

纸盒或多用旁路纸盒没纸。
加纸。

8, 10

纸盒或多用旁路纸盒内发生卡纸。取出卡住的
纸。

32

字母和数字交替显示
机器将无法工作。关闭电源开关，从插座上拨下
电源线，与您的 SHARP 服务中心联系。

–
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32

清除卡纸(使用RSPF时卡纸,仅限于AR-158)
如果“卡纸”指示灯（    ）闪烁或显示屏上闪烁“     ”，机器会由于卡纸而停

止工作。如果使用 RSPF 时，发生卡纸，显示屏上将显示一个负数。这表示卡纸之后

应该返回原稿进纸盒的原稿数。返回需要返回的原稿。当重新开始复印或按 “清除”

键（     ）时，该数字消失。如果 RSPF 输送一张原稿时发生错误，机器停止，

“RSPF 卡纸”指示灯“     ”闪烁，而“卡纸”指示灯“     ”仍保持熄灭状

态。对于 RSPF 中的原稿卡纸，见“RSPF 中的卡纸”（第 35 页）。

1 依次打开多用旁路纸盒和侧盖。

要打开多用旁路纸盒，见“旁路进纸（包括特规纸）”（第 10 页）。要打开
侧盖，见“更换墨粉”（第 25 页）。

2 检查进纸出错位置。按下图所示从各部位清除纸张。如果 “卡纸”
指示灯 “     ”闪烁，进行 “A：进纸区卡纸”（第 33 页）。
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6

A：进纸区卡纸

1 如图所示，轻轻地将卡纸从进纸区取出。如果 “卡纸”指示灯 （    ）
闪烁且从进纸区看不到卡纸，拉出纸盒，取下卡纸。如果卡纸取不出
来，跳到 “B：定影区卡纸”。

2 按侧盖打开按钮附近的圆形凸起，关上侧盖。“卡纸”指示灯 “     ”
将熄灭，“开始”指示灯 (       ) 亮。

B：定影区卡纸

1 降低定影区脱扣。

定影区很烫。取卡纸时不要碰定影区，否则容易烫伤或造成其他

伤害。

• 取卡纸时不要碰感光鼓（绿色部分），否则容易在复印件上造

成污点。

• 如果纸是从多用旁路盒送进去的，不要从多用旁路盒取出卡

纸。纸上的墨粉可能会污染纸张传送区，造成复印件不干净。

06-trouble.fm  Page 33  Wednesday, April 23, 2003  1:30 PM



34

2 如图所示，轻轻地将卡纸从定影区下
面取出。如果纸取不出来，进行 “C：
传送区卡纸”。

3 托起定影区脱扣，按侧盖打开按钮附近的圆形凸起，关上侧盖。卡
纸”指示灯 (      ) 将熄灭，“开始”指示灯 (      ）亮。

C：传送区卡纸

1 降低定影区脱扣。

见“B：定影区卡纸”（第 33 页）。

2 打开前盖。

要打开前盖，见“更换墨粉盒”（第 25 页）。

3 按箭头方向转动送纸辊，从出
纸区取出卡纸。

定影区很烫。取卡纸时不要碰

定影区，否则容易烫伤或造成

其他伤害。

• 取卡纸时不要碰感光鼓（绿色部分），否则容易在复印件上造

成污点。

• 如果纸是从多用旁路盒送进去的，不要从多用旁路盒取出卡

纸。纸上的墨粉可能会污染纸张传送区，造成复印件不干净。
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4 托起定影区脱扣，关上前盖，然后按侧盖打开按钮附近的圆形凸起，
关上侧盖。“卡纸”指示灯 （     ）将熄灭，“开始”指示灯 （      ）
亮。

D：RSPF 中卡纸  (仅限于AR-158)
原稿卡纸可能在三个部位发生：如果从原稿进纸盒处可以看到卡纸，（A）在原稿输

出盒，（B）在出纸区，或（C）在进纸辊下面。按以下说明取出卡纸。

(A) 打开进纸辊的盖子，将原稿轻轻地向左拉，从原稿输送盒取出原稿。关上进纸辊
的盖子。打开再关上 RSPF，以清除 “RSPF 中卡纸”指示灯 （    ）。如果卡住
的原稿不能很容易地取出来，跳到 （C）。.

（B） 打开 RSPF，转动进纸辊旋钮，从出纸区取出卡住的原稿。

可以通过拉出双面盘取出卡住的原稿。

关上盖子的时候，一定要先关前盖，然后再关侧盖。如果两个盖子的顺

序错了，可能会损坏盖子。
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（C） 如果不能很方便地将原稿移动到出纸区，转动旋钮，按箭头方向取出原稿。

如果有 RSPF，在从出纸区取出卡纸之后一定要把双面盘插入出纸区并

锁定到位。

显示屏上将显示一个负数，表示必须返回原稿进纸盒的原稿数。打开再

关上 RSPF 以清除“RSPF 中卡纸”指示灯“    ”。返回要返回的原

稿。然后按“开始”键（    ）重新开始复印。
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更换载体
当 “更换载体”指示灯（    ）亮时，应该更换载体。更换载体只能由授权的 SHARP 服务

技术员执行。尽快与您的服务中心联系。

需要维护
当“需要维护”指示灯（   ）亮时，需要授权的 SHARP 技术员来进行维护。尽快

与您的服务中心联系。
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本章解释打印机 / 扫描仪的软件安装，以及如何操作打印机 / 扫描仪。此外，还解释

了如何使用联机手册。

驱动程序屏幕显示和其他电脑屏幕显示的图例都是Windows XP Home Edition中采集

的。这些图例的一些名称可能与其他操作系统会略有不同。

本章中使用下面术语：

CD-ROM
指存储有 SHARP 个人 MFP 系列软件的 CD-ROM （光盘）。

该 CD-ROM 包括本设备的软件。

MFP 驱动程序
扫描仪驱动程序
让您可以使用与 TWAIN 和 WIA 程序兼容的扫描功能。

打印机驱动程序
让您可以用您的电脑调用打印机功能。

打印状态窗口
当前打印的状态和信息显示在状态监视窗口。 

Sharpdesk
一个集成软件环境，使管理文档和图形文件以及启动应用程序变得非常便捷。

按钮管理器
按钮管理器可以操作位于设备上的 “扫描仪”键（    ）。

这一扫描功能只有在Window 98/Me/2000/XP操作系统中，且采用 USB
连接时才有。对于使用Window 95/NT 4.0操作系统或并行连接的用户，
只能使用打印功能。

7 软件安装
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该手册以AR-158型机器安装为例，显示图片及文字说明都采用AR-158型
机器，与AR-158S不同之处在括号中注明。

SHARP 个人 MFP 系列软件
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硬件及软件要求

为了安装软件，硬件和软件至少满足以下要求：

*1与Windows 98、Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows XP 
Professional或Windows XP Home Edition兼容，预装 USB标准接口。

*2在 MS-DOS模式不能打印。
*3用安装程序安装该软件需要管理员的授权。

安装之前
下表列出了在各版本的 Windows 操作系统和接口连接方法下可以安装的驱动程序和软

件。

*1如果设备通过并行口连接，只有并行口设置为 ECP模式时才能使用打印状态窗口。要设
置并行口模式，参见您的电脑手册或咨询您的电脑制造商。

*2采用并行接口连接时可以安装 Sharpdesk。但是机器的扫描仪功能不能使用。

电脑类型 IBM PC/AT 或装有 USB1.1*1 或双向并行接口（IEEE 1284）
的兼容机。

操作系统 *2 Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 
Workstation 4.0 (ServicePack 5 或更新版本 )*3, Windows 
2000 Professional*3, Windows XP Professional*3, Windows 
XP Home Edition*3 

显示器 800 × 600 点（SVGA）显示器，256 色（或更好）

硬盘剩余空间 至少 150MB

其他硬件要求 以上所有操作系统都可以完全运行的环境。

MFP驱动程序
按钮管理器 Sharpdesk打印机驱动程序

/ 打印状态窗口
扫描仪驱动程序

使用 USB 接口连接
的 Window 98 /Me /
2000XP 用户

可用 *1

可用 可用 可用

使用并行接口连接的
Window 98 /Me /
2000 XP 用户 不可用 不可用 可用 *2

Window 95/NT 4.0
用户

是否已经安装有别的 GDI 打印机驱动程序或Windows打印系统打印机的
驱动程序？如果有，改变打印端口设置。要改变打印端口设置，见“使

用其他已经安装的驱动程序”（第 64 页）。
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安装流程
参考下表之后再进行安装。

操作系统 接口 安装方法的参考页码
Windows XP USB/ 并行 安装到 Windows XP（USB/ 并行接口）（第 43 页）

Windows 98
USB 安装到Windows 98/Me/2000（USB 接口）（第 47 页）

并行
安装到 Windows 98/Me/NT 4.0/2000（并行接口）（第
50 页）

Windows Me
USB 安装到Windows 98/Me/2000（USB 接口）（第 47 页）

并行
安装到 Windows 98/Me/NT 4.0/2000（并行接口）（第
50 页）

Windows 2000
USB 安装到Windows 98/Me/2000（USB 接口）（第 47 页）

并行
安装到 Windows 98/Me/NT 4.0/2000（并行接口）（第
50 页）

Windows 95/
NT 4.0 并行

安装到 Windows 98/Me/NT 4.0/2000（并行接口）（第
50 页）
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软件安装
这一节使用下面的术语：

MFP 
指的是同时作为打印机和扫描仪使用的设备。

安装到 Windows XP (USB/ 并行接口 )
开始安装之前确认 USB 或并行接口没有连接到 MFP。

1 将提供的 CD-ROM （光盘）插入您的 CD-ROM 驱动器 （光驱）。

2 点击 “开始”按钮，点击 “我的电脑”（    ），然后双击 CD-ROM
（   ）图标。 

3 双击 “安装”图标 （   ）。

4 选择要安装的软件包，然后点击 “下一
步”按钮。
屏幕显示上有选中标记（     ）的软件包将被
安装到系统中。点击“显示自述文件”按钮显
示有关所选软件包的的信息。

• 以下描述的前提是，鼠标是按照右手操作设置的。
• 要复印或扫描，MFP必须在联机状态。
• 扫描仪功能部件只有在采用 USB接口电缆时才能工作。
• 如果有错误信息显示，按屏幕说明解决问题。问题解决后，安装程序
会继续。根据你遇到的问题，你可能必须退出安装程序。这种情况

下，按取消键退出安装程序。问题解决后，再从头开始安装软件。

如果在软件安装过程中出现“发现新硬件向导”，一定要点击“取消”

键。

如果双击“安装”图标后，出现语言选择屏幕，选择您要使用的语言并

点击“下一步”按钮。（系统通常会自动选择正确的语言。）
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5 检查屏幕上要安装的软件包，然后点击
“开始”按钮。
要安装的软件包将显示在屏幕上。如果显示了
不合适的软件包，点击 “上一步”按钮重新选
择合适的软件包。

6 为 MFP 驱动程序的安装拷贝文件 （前提是在第 4 步中选择了这一
项）。

1 确认 “欢迎”窗口信息之后，点击 “下一步”按钮。

2 显示一个对话框，让您确认 USB 或并行接口线没有连接到 MFP。确认该
接口线没有连接，并点击 “下一步”按钮。

3 点击对话框中的“下一步”按钮，安装
MFP驱动程序或退出安装。
安装程序将开始拷贝文件。如果在文件
拷贝过程中出现了这个屏幕 (该信息可
能会多次出现），点击“仍然继续”。

4 出现“MFP 驱动程序安装完成”对话框
 时，点击“确定”按钮。
按钮管理器安装程序将自动执行。

• 如果您使用的是并行接口连接，不要选择“按钮管理器”的选择框。
这是因为并行接口不支持该功能。

• 如果显示下面的屏幕，点击“确定”按钮。再次阅读“安装之前”的
内容（第 41 页），然后只选择适当的软件包。
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7 开始安装按钮管理器 （前提是在第 4 步中选择了这一项）。

1 确认 “欢迎”窗口信息之后，点击 “下一步”按钮。

2 阅读 “请阅读下面信息”窗口中的信息，然后点击 “下一步”按钮。

3 当显示让您确定要文件安装的位置的时候，点击 “下一步”按钮。

4 如果程序显示 “您要把按钮管理器添加到 Windows 启动中吗？”，点击
“是”确认并点击 “确定”按钮。    该安装程序将开始拷贝文件。

5 当提示您安装成功的信息出现之后，点击 “完成”按钮。Sharpdesk 安
装程序将开始执行。

8 开始安装 Sharpdesk （前提是在第 4 步中选择了这一项）。

1 确认 “欢迎使用 Sharpdesk 安装程序”窗口信息之后，点击 “下一步”
按钮。

2 阅读 “信息”窗口，然后点击 “下一步”按钮。

3 当显示 “选择目标地址”的时候，点击 “下一步”按钮。

4 当显示 “选择程序文件夹”的时候，点击 “下一步”按钮。该安装程
序将开始拷贝文件。

5 当提示您安装成功的信息出现之后，点击 “完成”按钮。

9 当提示您 “安装完成”的信息出现之后，
点击 “关闭”按钮。当显示 “现在将
MFP 接口电缆连接到电脑”对话框的时
候，点击 “确定”按钮。

安装完成之后，可能会显示要求重新启

动计算机的信息。这时，点击“是”重

新启动。
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10 连接 USB 接口电缆或并行接口电缆 （第 67 页）。
Windows 能够探测到 MFP 并显示即插即用屏幕。如果您的操作系统为
Windows XP 且采用的是并行接口，跳到第 12 步。

11 开始安装扫描仪驱动程序。

1 在“找到新的硬件向导”对话框中会显示“SHARP AR-158/AR-158S”。
 选择“自动安装软件（推荐）”并点击“下一步”按钮。

2 将显示 “安装硬件”对话框，点击 “继续进行”。

3 驱动程序安装完成之后，点击 “完成”按钮完成扫描仪驱动程序的安
装。

12 开始安装打印机驱动程序。

1 在“找到新的硬件向导”对话框中会显示“SHARP AR-158/AR-158S”。
 选择“自动安装软件（推荐）”并点击“下一步”按钮。

2 将显示 “安装硬件”对话框，点击 “仍然继续”。

3 驱动程序安装完成之后，点击 “完成”按钮完成打印机驱动程序的安
装。

至此，您已经完成了所有软件的安装。
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安装到 Windows 98/Me/2000 (USB 接口 )
开始安装之前确认 USB 接口线没有连接到 MFP。

1 将提供的 CD-ROM （光盘）插入您的 CD-ROM 驱动器 （光驱）。

2 双击 “我的电脑”（   ），然后双击 CD-ROM （   ）图标。

3 双击 “安装”图标 （   ）。

4 选择要安装的软件包，然后点击 “下一
步”按钮。
屏幕显示上有选中标记（    ）的软件包将被
安装到系统中。点击“显示自述文件”按钮显
示有关所选软件包的的信息。 

5 检查屏幕上要安装的软件包，然后点击 “开始”按钮。
要安装的软件包将显示在屏幕上。如果显示了不需安装的软件包，点击 “后
退”按钮重新选择合适的软件包。

如果在软件安装过程中出现“发现硬件”或“发现新硬件向导”，一定

要点击“取消”键。

如果双击“安装”图标后出现语言选择屏幕，选择您要使用的语言并点

击“下一步”按钮。（系统通常会自动选择正确的语言。）

如果显示下面的屏幕，点击（确定）按钮。再次阅读（安装之前）的内

容（第 41 页），然后选择适当的软件包。
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6 为 MFP 驱动程序的安装拷贝文件。

1 确认 “欢迎”窗口信息之后，点击 “下一步”按钮。

2 显示一个对话框，让您确认接口电缆没有连接到 MFP。确认该接口电缆
没有连接，并点击 “下一步”按钮。

3 将出现一个对话框，显示安装 MFP 驱动程序要拷贝的文件，点击该对话
框中的 “下一步”按钮安装 MFP 驱动程序。
安装程序将开始拷贝文件。
在 Windows 2000 中，如果在文件拷贝过程中出现了这个屏幕（该信息
可能会多次出现），点击 “是”。 

4 USB接口连接的所有文件拷贝完成之后将显
示下面的屏幕。如果您没有将并行接口电
缆连接到MFP，请点击 “否”键。

5 出现“MFP 驱动程序安装完成”对话框时，
点击“是”按钮。
按钮管理器安装程序将开始执行。

7 开始安装按钮管理器 （前提是在第 4 步中选择了
这一项）。

1 确认 “欢迎”窗口信息之后，点击 “下一步”按钮。

2 阅读 （请阅读以下信息）窗口中的信息，然后点击 “下一步”按钮。

3 当显示让您确定要文件安装的位置的时候，点击 “下一步”按钮。

4 如果程序显示 （您想将按钮管理器加入 Windows 开始菜单吗？），点击
“是”确认并点击 “确定”按钮。
该安装程序将开始拷贝文件。

5 当提示您安装成功的信息出现之后，点击 “完成”按钮。
Sharpdesk 安装程序将开始执行。
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8 开始安装 Sharpdesk （前提是在第 4 步中选择了这一项）。

1 确认 “欢迎使用 Sharpdesk 安装程序”窗口信息之后，点击 “下一步”
按钮。

2 阅读 “信息”窗口，然后点击 “下一步”按钮。

3 当显示 “选择目标地址”的时候，点击 “下一步”按钮。

4 当显示 “选择程序文件夹”的时候，点击 “下一步”按钮。
该安装程序将开始拷贝文件。
如果显示询问（如果您使用 Photoshop 或 Windows 的“画图”保存了
TIF 文件，您应该点击 “跳过”）的对话框，回答问题，继续安装
Sharpdesk。

5 当提示您安装成功的信息出现之后，点击 “完成”按钮。

9 当提示您 “完成安装”的信息出现之后，
点击 “关闭”按钮。当显示 “现在将
MFP 接口电缆连接到电脑。它将完成驱动
程序的安装和设置”对话框的时候，点击
“确定”按钮。

10 连接 USB 接口电缆 （第 67 页）。

Windows 能够探测到 MFP 并显示即插即用屏幕。 

11 按照您用的 Windows 版本所显示的即插即用屏幕上的说明，开始安
装。
至此，您已经完成了所有软件的安装。

安装完成之后，可能提示重新启动计算

机。这时，点击“是”重新启动。
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安装到 Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 下的安装 （并行接口）
在开始安装之前，确认并行接口电缆没有连接到 MFP。

1 将 CD-ROM 插入光驱中。

2 双击 “我的电脑”(     ) 然后双击 CD-ROM(     ) 图标。

3 双击安装 (        ) 图标。

4 选择要安装的软件包并点击 “下一步”按
钮。
带“选中标记” (        ) 的软件包将被安装。

点击“显示自述文件 "按钮显示所选软件包的

信息。 

5 下一个画面出现。 确信并行接口电缆没有连接并点击 “确定”。

6 检查屏幕上软件包的内容，然后点击 “开始”按钮。
将要被安装的软件包将在屏幕上显示。 如果显示为不合适的软件包点击
“返回”按钮，以便只选择合适的软件包。

在软件安装期间无论是“找到新硬件”或“新硬件向导”出现时，点击
" 取消 " 按钮。

如果在您双击了安装图标后选择语言画面出现，选择您习惯的语言并点

击“下一步”按钮。（通常，语言是自动选择的）

在 Windows 95/NT 4.0 中，“按钮管

理器”不出现。在 Windows 98/Me/
2000 中，不要选择“按钮管理器“选

择框。因为当使用并行电缆时这是不

支持的。

Windows 95/NT 4.0 Windows 98/Me/2000
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7 为 MFP 驱动程序安装以及并行电缆设置复制文件 （这一步开始的条
件是在第 4 步中做了选择）

1 当确认了 “欢迎”窗口中的信息后，点击 “下一步”按钮。

2  一个对话框出现要求您确认 USB 或并行接口电缆没有连接到 MFP。

3 点击 “下一步”按钮安装 MFP 驱动器或 “取消”按钮取消安装。
安装程序将开始拷贝文件。在 WINDOWS 2000 中如果在复制文件时以
下画面出现（该画面可能出现不止一次），点击 “是”。

4 以下画面出现。点击“是”按钮，型号屏幕将出现。选择 MFP 的型号并
点击 “下一步”按钮。
选择 MFP 的型号并点击 “下一步”按钮。如果型号不一致，驱动器的
安装将不正确。

5 设置打印机并点击 “下一步”按钮。

选择 LPT1 端口。如果 LPT1 不出现，可能另一台
打印机或外设在使用 LPT1。 检查其他的打印机及
外部设备，确保它们不占用 LPT1。如果您希望
MFP 作为默认打印机，选择 “是”，如果不是，
选择 “否”。

6 当“安装程序已完成安装信息的收集”对话框出现
时，点击 “是”按钮。

并行接口驱动器安装完成。

7  当 “MFP 驱动器安装完成”对话框出现时，点击 “确定”按钮。
“Sharpdesk”安装程序将启动。
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8 开始安装 “Sharpdesk”（条件是在第 4 步中作了选择）

1 当确认了 “欢迎安装Sharpdesk”窗口中的信息后，点击 “下一步”按
钮。

2 阅读 “信息”窗口中的信息，然后点击 “下一步” 按钮。

3 当 “选择目的地址”窗口出现时，点击 “下一步”按钮。

4 当 “选择程序文件夹”窗口出现时，点击 “下一步”按钮
安装程序将开始拷贝文件。如果提示 “如果您有用 PHOTOSHOP 保存
的 TIF 文件则选择跳过”出现，回答问题以继续安装。

5 当通知安装完成的消息出现时，点击 “完成”按钮。

9 当通知安装完成的消息出现时，点击 “关
闭”按钮。

10 连接并行接口电缆
到此为止，您已经完成了软件安装。

安装完成后，可能会有消息提示您重

新启动计算机。在这种情况下，点击

“是”重新启动计算机。
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操作面板上的指示器
联机指示器和开始(           ) 指示器显示打印机或扫描仪的状态。

开始指示器
亮 :    表明该设备已准备好进行复制或扫描正在进行。
闪烁 : 在下列情形下指示灯闪烁 :

• 当一项打印作业被中断。
• 设备正在初始化。（盖子被打开或关闭或电源关闭后又接通）
• 当预约一项打印作业时。
• 当在复印或打印作业期间加墨粉时。

灭 : 在下列情况下指示器不亮：
• 在打印或扫描期间。
• 当设备处于自动电源关闭模式
• 当发生卡纸时。

联机指示器

按下联机键改变联机和离线状态。
亮 : 指示设备可以进行打印或者扫描正在进行（联机）。

闪烁： 正在打印或正在从计算机接收数据。

灭： 正在进行复印 （脱线）。

节电指示器
亮： 指示设备正处于节电状态。

扫描仪指示器
亮：         “ 扫描”键（      ）被按过，设备处于扫描状态。

闪烁：       一项扫描作业正在计算机上执行，或扫描数据被存到设备的内存中。

灭：          该设备处于复印模式。
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打印机模式的应用

从开始菜单打开打印机驱动程序
用下面的方法打开打印机驱动程序安装画面。

1 按 “开始”按钮。

2 按 “控制面板”，选择 “打印机和其它硬件”，然后点击 “打印机
和传真”。
在 Windows  95/98/Me/NT4.0/2000 上，选择“设置”并且点击“打印
机”。

3 点击 “SHARP AR-158/AR-158S ”打印机驱动程序图标并且从 “文
件”菜单选择“属性”。

4 点击 “常规”标签中的 “打印首选项”按钮。
在 Windows 95/98/Me 上，点击“安装”标签。
打印机驱动程序安装屏幕将出现。

打印方法

1 确认纸盒中装载了适当大小和类型的纸张。
加载纸的程序与加载复印纸的程序是一样的。见“装纸”(第 7 页 )

2 打开您打算打印的文件，并从应用程序的 “文件”菜单中选择 “打
印”。

3 确保 “SHARP AR-158/AR-158S”被选定为当前打印机。如果您打算
改变打印机设置，点击 “打印首选项”按钮打开设置对话框。
在 Windows  95/98/Me/NT4.0 中，点击“属性”按钮。
在 Windows  2000 中，“属性”按钮不会出现，通过切换“打印” 对话框
中的标签来设置您的喜好。

关于打印的问题，参见联机手册或驱动程序的帮助文件

在 Windows NT 4.0 上，选择“文件默认”来打开打印机驱动程

序的安装屏幕。

有关 "常规 "标签按钮、"详细资料 "标签按钮、"颜色管理 "

标签按钮和 "共享 "标签按钮的详情，请参阅 Windows 手册或

者帮助文件。
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4 指定打印设置，包括拷贝数，纸张类型以及打印质量，然后点击
“打印”按钮开始打印。
在 Windows  95/98/Me/NT4.0 中，点击“确定”按钮开始打印。
关于打印的问题，参见联机手册或驱动程序的帮助文件

关于中断复印
如果您在一项打印作业（涉及到纸盒或多用旁路纸盒）进行的同时按下“开始”
键起动复印，则一旦设备内存中的数据被打印完毕，复印作业将自动开始。复印完成

后，电脑中的数据将不会被传送到本设备中。复印结束时，按两下“清除”键 (        )
或按 “联机”键将设备转换到联机状态（第 53 页），或等到自动清除时间结束（第

22页）。保留在计算机中的打印数据将被发送到本设备单元，打印将继续进行。
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• 如果打印开始时正在进行复印，复印将继续进行。复印完成以后，按两
下“清除”键 (         ) 则开始打印。按“联机”键或等待 60 秒后，设备
切换到联机状态。
* 自动清除时间由一项用户设置决定。参见“用户程序”（第 23 页）.

• 在打印开始以后，预热模式和自动电源关闭模式将被取消。
• 如果在软件中定义的纸张尺寸比打印机中实际的纸张尺寸大，没有打印

弄脏。如果发生这种情况，重新定义纸张并打印两三页纸以清除墨粉。
• 如果在扫描期间执行一项打印作业，打印数据将保存在机器的内存中。
当扫描作业完成之后，机器将开始打印。

出来的部分图象可能被保留在光鼓上。在这种情况下，纸的背面可能被
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扫描仪模式的应用

使用按钮管理器
设定按钮管理器
本设备的扫描仪驱动器包含一个 STI （静止图像）驱动器和一个 WIA （窗口图像截
取）驱动器。 按钮管理器是一种利用本设备操作面板上的按键进行扫描的软件，它

支持 STI 和 WIA。以下介绍在 WINDOWS 中安装按钮管理器的方法。

Windows XP

1 点击 “开始”按钮，选择 “控制面板”中的 “打印机和其他硬
件”，然后点击开始菜单中的 “扫描仪和照相机”。用右键点击
“SHARP AR- 158/AR-158S”图标并点击菜单中的 “属性”。

2 在 “属性 “屏幕中，点击 “事件”标签。

3 点击 “选择一个事件”按钮并从下拉菜单中选
择扫描菜单 SC1。在 “开始这个程序”中选择
“按钮管理器 （SHARP 个人 MFP 系列）”并
点击 “应用”。

4 重复第 3 步设置扫描菜单 SC2 到扫描菜单 SC6。
当设置完成后，点击确定按钮以关闭窗口。设置完成后，启动按钮管理器。
调整设置并从设备单元上扫描一幅图象。
关于起动按钮管理器的过程以及调整设置，参见“扫描按钮目的设置对话
框”（第 58 页）

关于扫描仪的功能，参见联机手册或驱动器的帮助文件。
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Windows 98/Me/2000
为了在 Windows 98/Me/2000 中利用按钮管理器直接扫描，设置“事件管理器的属

性”如下：

1 按 “开始”按钮，从 “背景”中选择 “控制面板”，并且在开始菜
单打开 “扫描仪和照相机”。 

2 选择 “ AR-158/AR158S ”，单击 “属性”按钮 。
在 Windows Me中，右击“ AR-158/AR-158S ”并在出现的菜单中点击“属性”。

3 在 “属性”窗口中，点击 “事件”标签。

4 单击 “扫描仪事件”按钮并从下拉菜单中选择
“扫描菜单 SC1”。选择 “发送到这个应用”中
的 “按钮管理程序 (SHARP 个人 MFP 系列 )” 
并单击 “应用”。

5 重复第 4 步设置 “扫描菜单  SC2”到 “扫描菜单  SC6” 。
点击“扫描仪事件”并且从下拉菜单中选择“扫描菜单  SC2”。在“启动
这个程序”中选择“按钮管理程序 (SHARP 个人 MFP 系列 )”并且点击
“应用”。 循环重复直到扫描菜单 SC6 。当设置完成以后，单击“确定”
按钮以关闭屏幕。
当在 Windows 中完成了设置时，启动按钮管理程序。调整详细的设置然后
用设备扫描一幅图象。

在 Windows Me 中，有的时候 MFP 驱动程序的安装完成后“扫描仪与

照相机”图标不是立即出现。如果图标不出现，在控制面板中单击“查

看所有的控制面板选项”。

如果显示其他的应用程序，取消其复

选框并仅仅保留按钮管理程序
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扫描按钮目标设置对话框
当在 Windows 中完成了按钮管理程序设置以后，在按钮管

理程序中设置扫描选项。为了设置扫描选项，在任务条中的

（    ）图标上按右键并从出现的菜单中选择“设定”。关

于在按钮管理程序设置扫描选项的细节，参见联机手册或帮

助文件。

以下按钮管理程序的设置 使得通过 Sharpdesk 操作面板

“SC1”上的扫描仪 (     ) 键自动从 RSPF 以 75 DPI全颜色发送 多重图像到

Sharpdesk (此功能仅限于AR-158) 

按钮管理程序的设置过程
按钮管理程序能直接处理AR-158/AR-158S串行设备的事件 并根据在AR-158/AR-158S
操作面板( SC1 ， SC2 ， SC3 ， SC4 ， SC5 ， SC6 ) 上设定的扫描开始应用程序。

这将直接将图象从设备扫描到您的应用程序中。

这个对话框显示出直接发送到按钮管理程序的 SC1 事件集合。 
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SHARP AR-158/AR-158S的 WINDOWS 事件管理器的
设置让用户可以利用 SHARP按钮管理者来控按钮

管理者来控制来自 WINDOWS 的事件，并根据它
的不同设置将所扫描的图像发送到 6种应用程序
中的任何一个。这可以通过 WINDOWS 系统中的事
件管理选择对话框来完成。而如果SHARP AR-158
/AR-158S按钮管理者是唯一许可的事件处理程序，
就可以直接传送到选定的应用程序中去。这可以

关于 WINDOWS 98/Me/2000 和 XP 中的事
件管理器和扫描仪事件
WINDOWS 操作平台为软件提供了一种机制，用

于处理扫描设备（如 SHARP AR-158 ）的外部

事件。这一机制由设备管理器在设备的层次上进行控制。能处理来自扫描仪 / 照相机

设备事件的程序会在 WINDOWS 事件管理器中注册，并作为一个注册应用程序显示

出来。一个事件到达用户选定的应用程序的途径，取决于设备的事件设置。
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通过更改控制面板中“扫描仪和照相机”的

 AR-158/AR-158S 参数来完成。
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用“扫描”键开始扫描  (从RSPF扫描仅限于AR-158)

1 按下 “扫描”键 （     ）

机器进入扫描模式。

2 将要扫描的原稿放在原稿台上，或者 RSPF 中。
有关放置原稿的步骤，请参阅“原稿放置”（第 14 页）。

3 按右边 （个位）复印份数键，显示想要用于
扫描的应用程序编号。

应用程序的初始编号如下：

• 在复印作业期间不能进行扫描。

• 如果在打印期间进行扫描，扫描任务将被暂时保留，并在打印结束后

重新开始。

• 当扫描放置在RSPF中的原稿时，除非您用的是Sharpdesk，否则只能

放一张原稿。

应用程序编号 启动的应用程序

SC1 Sharpdesk （如果安装有的话）

SC2 E-mail （您 Windows 系统中的标准 E-mail 程序）

SC3 传真（如果安装了传真软件）

SC4 OCR （如果安装了 OCR 软件）

SC5 Microsoft Word （如果安装有的话）

SC6 任何在按钮管理者中设定的应用程序
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4 按下开始键 （     ）

选定的应用程序启动，扫描开始。

如果出现下面的窗口，选择 Button Manager（按

钮管理器） 并单击确定， 按钮管理器启动，与

之关联的应用程序也随之启动。 在这种情况下，
如果您只希望起动按钮管理器，请按照“设置按
钮管理器 "一节所说明的方法进行设置。

打开扫描驱动程序并从您的电脑上开始扫描。
按照以下步骤打开扫描仪驱动程序的设置窗口。作为例子，这里用 Sharpdesk 作为

图像捕获程序。

使用 SHARP TWAIN 

1 将您要扫描的原稿放在原稿台/RSPF/SPF中。(RSPF/SPF仅限于AR-158)
关于放置原稿的过程，参见“放置原稿”(见第 14 页 )。 

2 在启动 Sharpdesk 后，点击文件菜单
并选择选择扫描仪。

• 在复印或打印期间不能进行扫描。

• 应用程序类型不同，启动扫描仪驱动程序的方法也有所不同。请查阅

您的应用程序的使用手册或帮助文件。

• 当使用扫描仪驱动程序扫描放置在 RSPF 中的原稿时，如果作预扫描(

参见联机手册或帮助文件 )，将在扫描以后被退出到出纸区。预扫描之

后如果再正式扫描原件，再次把原稿放在 RSPF 中。
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3 选择 SHARP 个人 MFP 系列“SHARP
的 MFP 系列”，并单击 “选择”按
钮。

4 从 “文件”菜单选择 “获取图
像”选项，或单击 “获取”按钮

5 (       )。

6 设置扫描参数 “参考联机手册和帮助文件”，并单击 “扫描”按钮。
扫描开始。

如果您使用多个扫描设备，选择您在这个应用程序中想要使用的

那个扫描仪。在选择扫描仪选项中进行设置的方法，会随着程序

的不同而不同。欲了解更多信息，请参见应用程序的联机手册或

帮助文件。
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利用 WINDOWS XP 中的 “扫描仪和照相机向导”进行扫描
WINDOWS XP 中包括了一个作为标准配置的图像扫描功能。应用“扫描仪和照相机

向导”进行扫描的过程解释如下：

1 将您要扫描的原稿放在原稿台上或 RSPF 中。 (RSPF仅限于AR-158)

原稿放置程序，请参见“原稿放置”一节（第 14 页）。

2 单击 “开始”按钮，选择 “控制面板”
并点击“打印机和其他硬件”，再点击
“开始”菜单中的 “扫描仪和照相机”。 
单击 “SHARP AR-158/AR-158S”图标，
并在“图像任务”中单击 “获取图片”

3 “扫描仪和照相机向导”出现。 点击 “下一
步 “设置扫描的基本参数。
关于设置的详细信息，参见WINDOWS XP 的帮
助文件。在完成每项设置后，点击 “下一步”。

4 为扫描好的图像选择名称、格式和保存文件
夹。
关于图像的名称、格式和文件夹，参见
WINDOWS XP 的帮助文件。

5 扫描开始。当扫描结束时，选择下一个要完
成的任务。
关于每种选项的说明，参见WINDOWS XP 的帮
助文件。要退出“扫描仪和照相机向导”，选择
“什么都不做，我已经处理完了这些图片。”然
后点击“下一步”。

6 单击画面中的 “完成”按钮。
“扫描仪和照相机向导”关闭，扫描的图像被保存到电脑中。

要取消扫描，单击窗口中的“取消”按钮。
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如何使用联机手册
联机手册为把本机器作为打印机和扫描仪使用提供了详细的指令，并为解决打印和扫

描问题提供了一系列的方法。为了访问联机手册，您的电脑必须安装有 Acrobat 
Reader 5.0 或一个更高的版本。如果还没有安装，请参考安装 Acrobat Reader(见
下一页 )。

联机手册的内容
联机手册的内容如下。在完成初始化设置后，使用本机器前，请查看联机手册 。

如何使用联机手册
解释如何使用联机手册。

打印
提供如何打印文件的信息。

扫描
解释如何用扫描仪驱动程序作扫描以及如何设置按钮管理器。

问题解答
提供如何解决驱动程序或软件方面的问题的指导。

1 打开您的电脑。

2 把提供的 CD-ROM （光盘）插入到您的 CD-ROM （光驱）。

3 按 “开始”按钮 ,点击 “我的电脑”(      )，然后双击 CD-ROM （光
驱）图标 (      )。
在 Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 上，双击“我的电脑”(       )，然后双
击 CD-ROM （光驱）图标 (        )。

4 双击 “手册”文件夹，双击
“Chinese1”文件夹，然后双击

5 “AR_158.pdf/AR_158S.pdf”图标。
将出现下面的窗口。
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6 单击                       来阅读联机手册

如果要关闭联机手册，点击窗口右上角的（     ）按钮。

安装 Acrobat Reader 

1 打开您的电脑。

2 将 CD-ROM （光盘）插入光驱。

3 点击 “开始”按钮， 单击 “我的电脑”图标 (      )，然后双击 CD-
ROM （光驱）图标 (       )。
Windows95/98/Me/NT4.0/2000 ，双击“我的电脑”图标 (      )，然后双击
CD-ROM （光驱）图标 (        )。

4 双击 “Acrobat”文件夹，再双击 “ar500chs.exe ”图标。
按照屏幕上的指令安装 Acrobat Reader 。

• 联机手册可以用Acrobat Reader进行打印。SHARP建议您将需要经常查

阅的部分打印出来。

• 点击 Acrobat Reader 的帮助下拉菜单，以了解它的详细操作和功能
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使用其他已经安装了的驱动程序
如果您使用其他图形设备接口打印机或 Windows 系统打印机，打印机之间可能互相

干扰，使打印无法正确进行。为了正常使用其他的图形设备接口打印机或 Windows 
系统打印机，您必须按下列程序改变打印机驱动程序的端口设置。

1 单击 “开始”按钮 。

2 单击 “控制面板”,点击 “打印机与其它硬件”然后点击 “打印机与
传真机”。
在 Windows  95/98/Me/NT4.0/2000 上，选择“设置”，然后点击“打印
机”。

3 用鼠标右键单击打印机对话框中的 “SHARP 
AR-158/AR-158S”图标，然后点按 “属性”。

4 单击 “属性”对话框中的 “端口”标签 ( 在 Windows 95/98/Me 上是
“详细说明”标签 )。选择 “文件”:在 “打印到下列端口 “列表框
中，点击 “是”。

5 用鼠标右键单击打印机图标，并点击 “属性”。

6 在 “属性”窗口中单击 “端口”标签 ( 在 Windows 95/98/Me 上是
“（详细说明）标签 )。选择 “LPT1”( 或当前被使用的端口 )，单击
是。

如果当 SHARP 个人 MFP 系列打印机的驱动程序按下面所提到的方式被

设置到“文件”时，另一台打印机无法正常运行，那么卸载掉 SHARP
个人 MFP 系列打印机的驱动程序。卸载打印机驱动程序的方法，请参见

联机手册。

如果要再次使用 SHARP 个人 MFP 系列打印机，除了在第 4步中选择

要使用的端口，例如 LPT1 外，其他操作过程都一样。
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连接接口电缆
本设备有 USB 和并行接口。

本设备中已经包括把设备连接到您的电脑接口的电缆线。请您使用随机附送的电缆

线。

接口电缆
并行接口电缆
IEEE 1284 屏蔽型双向并行电缆。

USB 接口电缆
屏蔽双绞线电缆，其他高速传输电缆。

连接USB接口电缆

1 取一根屏蔽 USB 接口电缆。

2 将电缆一端插入机器后部的 USB 接口。

3 将电缆的另一端插入电脑的接口，或与
您的电脑相连的 USB “Hub”（集线器）。

• 如果您打算将机器作为扫描仪使用，必须将其用 USB 接口电缆连接到

您的电脑。如果机器以并行电缆连接，将不能使用扫描仪功能。
• 在装备了 USB 接口并且预先安装了 Windows 98、Windows Me、

Windows 2000 Professional、Windows XP Professional 或 Windows 

XP Home Edition 的一台 PC/AT 兼容机中，可以使用 USB 功能。  

• 在安装 MFP 驱动程序前不要连接接口电缆，但在安装过程中必须连

接。（见第 43 页）。 
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打印电缆 (随机附送 )连接方法（在初次安装设置时与用户重新安
装都必须按照以下步骤）

1 关闭复印机、计算机主机与显示器电源开关，拔下复印机、计算机主
机与显示器电源插头。

2 打印线与电脑侧的连接。（图一）
A.连接打印线与计算机侧接地线（笔记本电脑不用连接），在靠近打印口的
电源固定螺丝处连接。
B.连接打印线与计算机接口，拧紧固定螺丝。

3 打印线与打印机侧连接。（图二）
A.连接打印线与复印机侧接地线，在 USB 接口固定螺丝处连接。
B.连接打印线与复印机接口，扣上弹簧夹。

4
5

6

由于不良的接地，在连接打印电缆时会损坏电脑或打印机中的接口电

路，所以在连接打印电缆时请务必按照以下的安装方法。
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规格

型号

纸盒 250 张

多用旁路纸盒 50 张

输出纸盒 100 张

原稿尺寸  原稿台 /RSPF   最大尺寸 A4

原稿进纸
原稿台 1 张

RSPF(仅限于AR-158) 最多放置30 张

复印尺寸 A6(105mmx148.5mm) 到 A4(297mmx210mm) *1

图像质量损耗
最大 (4mm) *2

最大 (4.5mm) *3

最大 (6mm) *4

复印速度 15 页 / 分钟

连续复印 最多 99 页倒计数

首张复印时间
（大约）

9.6 秒（A4 纸，曝光式：自动，复印比例：100%）

复印比例 渐变值：由 25% 增至 400%，增量 1%（总共 376 级）
固定值：25%，70%，86%，100%，141%，400%

曝光系统
原稿台    移动光源、具备自动曝光功能的狭缝曝光（定盘）

RSPF(仅限于AR-158) 移动原稿

定影系统 热辊装置

显影系统 磁刷显影

电源 交流电 220V (±10%), 50 Hz (±2%)

功率 1000 W

总尺寸
      810mm

492mm

重量（大约） *5

8 附 录
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光源                           冷荧光灯

600×600dpi(照片模式)

600×300dpi（自动/手动模式）
分辨率

字长                           8位/像素

传感器                         彩色CCD

内存 16 MB

长

宽

AR-158/158S

类型                           数码多功能一体机

复印系统                       干式静电转印

AR-158：23kg  AR-158S：20kg
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*1 只能纵向进纸

*2 先端和后端

*3 其他两端

*4 第二页的后端 （双面复印模式）

*5 不包括显影组件

数码多功能
一体机尺寸

深 518mm

492mm

高 465mm

操作环境
温度： 10°C － 30°C
湿度： 20% 至 85%

噪声水平

音量水平：LWA(1B=10dB)
复印：6.0[B]，待机：3.7[B]
音强水平 LPA( 旁观位置 )
复印：46[dB(A)]，待机：23[dB(A)]
达到 ISO 7779 的噪音标准

释放物浓度（根据 RAL-UZ 62 测
量）

臭氧：低于 0.02 微克 / 立方米
灰尘：低于 0.075 微克 /立方米
聚苯乙烯：低于 0.07 微克 / 立方米

作为不断提高机器性能策略的一部分，SHARP保留不预先通知就对设计
和技术规格做出更改的权利。以上列出的性能参数是产品的名义值。在

不同机器上，上述参数可能会有所不同。

型号 AR-158/158S
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宽

518mm

492mm

290mm
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