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完成設定之前
網路設定配置

 重要
安裝印表機驅動程式或其他軟體時，請勿先將網路傳輸線、USB 連接線或任何其他

連接纜線連接到印表機，需等到有連接指示出現時才可連接。

本印表機相容於下列各網路連接。請選擇一個您所要的連接。

•	無線 LAN （基礎結構模式）

•	無線 LAN （簡單 AP 模式）

•	有線 LAN

請注意，可同時以任何的組合型式來使用無線 LAN 連接、有線 LAN 連接和 USB 連接。

 重要
如有多個電腦和印表機連接在一起，不管是包括使用 USB 連接的任何連接方式，都

會變成以首先發出的印刷資料作為第一優先的連接方式。如有錯誤訊息出現，請嘗

試再列印一次。

MEMO
本文件所列出的連接電腦和印表機的網路連接方式都是使用 Windows 的作業系統。 
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完成設定之前

無線 LAN 連接
備有兩種無線 LAN 連接，一種是用存取點來連接，而另外一種則不用。請選用最適合

您網路環境的連接方式。

��使用存取點（基礎結構模式）
基礎結構模式是透過市售的存取點、寬頻路由器或類似工具來連接的通訊模式。用戶

經由存取點的連接可在不同的區域分別設置電腦和印表機。

備有兩種配置方式，即使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 的自動配置方式與手動配置

方式。

MEMO
使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS)，則會有 Wi-Fi 協定聯盟 ，這個無線 LAN 技術

促進協會所認證的無線 LAN 的配置方式、按鈕方式以及 PIN 碼方式可用。

當印表機在基礎結構模式中連接到無線 LAN 時  燈會亮起。

 鈕

 燈  燈
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完成設定之前

��不使用存取點（簡單 AP 模式）
在此模式，電腦、智慧型手機或其他裝置透過無線連接不使用存取點而直接與印表機

通訊。

必須符合下列條件才能使用本連接模式。

•	要連接的電腦或可攜式終端機已設定成無線 LAN 而無線 LAN 開關也已開啟

•	電腦尚未連接到無線 LAN

•	已將電腦設定成自動取得 IP 位址

當印表機已配置成簡單 AP 模式時，  燈會開啟。

 鈕

 燈  燈

 重要
•	使用簡單 AP 模式最多可同時連接四台裝置。如已連接了四台裝置，將無法再連

接第五台或後續的裝置。

•	如已連接了印表機以外的任何裝置，將無法連接至該裝置，或已連接印表機時，

將無法連接網際網路。本配置運行時會自動切斷網際網路的連接。

•	安全模式會固定為 WPA2-PSK (AES)。
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完成設定之前

有線 LAN 連接
用戶可用此模式經由集線器、路由器或類似裝置以有線的連接線連接到印表機。



9

完成設定之前

選擇連接方式
請選用最適合您系統環境的連接方式。如不確定要使用哪種連接方式，請利用下面的

流程表導覽可用的選擇。

電腦能連接到網際網路？
否

 

電腦有無線 LAN 的功
能？ 是

 

可以使用無線 LAN（簡
單 AP 模式）連接。
請見下頁的連接程序。

ÎÎ 設置無線 LAN 連接（簡

單 AP 模式） （39 頁）

 

是
 

否

可以使用 USB 連接。
請查閱各產品隨附的說明
書。

是否具有寬頻路由器或存
取點，以及電腦是否有無
線 LAN 的功能？

否

 

電腦已連接了 LAN 纜
線？

是

 

可以使用有線 LAN 連接。
請見下頁的連接程序。

ÎÎ 配置有線 LAN 連接設定 

（55 頁）

 

是

可以使用無線 LAN（基
礎結構模式）。

要使用存取點的自動配
置？

是

 

該存取點是否相容於使用 
WPS 鈕的自動配置？ 是

 

請見下頁的連接程序。

ÎÎ 使用自動按鈕配置 (WPS) 

來配置無線 LAN 設定 （12 

頁）
 

否

 

否

請見下頁的手動配置程
序。

ÎÎ 手動配置無線 LAN 設定 

（27 頁）

存取點是否相容於使用 
PIN 碼的自動配置，則請
見下頁。

ÎÎ 使用 PIN 碼的無線 LAN 

設定（自動從印表機獲得 IP 

位址） （20 頁）

如連接的裝置是電腦與印表機以外的情況，請遵照可攜式終端機的連接 （64 頁）中

的程序。
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完成設定之前

 重要
要手動配置無線 LAN 設定或印表機要使用固定的 IP 位址時，會需要下列部分或全

部的資訊。請事先與您的網路管理員進行確認。將所有的事項都預先備妥才能順利

設定網路。

設置固定 IP 位址的所需資訊

•	印表機設定的 IP 位址

•	子網路遮罩

•	預設閘道

手動配置無線 LAN 的所需資訊

•	設定至存取點的 SSID

•	設定至存取點的無線 LAN 安全性驗證方法

•	設定至存取點的無線 LAN 加密方法

•	設定至存取點的預先共用金鑰 (PSK) 

•	設定至存取點的 WEP 金鑰 (PSK) 
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電腦連接的連線設定
請使用印表機隨附的光碟片以配置電腦連接的連線設定。請將光碟片置入電腦的光碟

機，並遵照畫面的說明安裝印表機驅動程式及配置網路設定。電腦的連接有如下的三

種方式。請選用最適合您系統環境的連線方式。

 重要
安裝印表機驅動程式或其他軟體時，請勿先將網路傳輸線、USB 連接線或任何其他

連接纜線連接到印表機，需等到有連接指示出現時才可連接。

MEMO
日後可對網路設定進行檢查和變更。有關詳情請見下頁。

ÎÎ檢查／變更印表機的網路設定 （71 頁）

設置無線 LAN 連線（基礎結構模式）
此處會有在基礎結構模式中設置無線 LAN 連接的方式說明。請選用下列之一的方式以

配置設定。

ÎÎ使用自動按鈕配置 (WPS) 來配置無線 LAN 設定 （12 頁）

ÎÎ使用 PIN 碼的無線 LAN 設定（自動從印表機獲得 IP 位址） （20 頁）

ÎÎ請參閱 使用自動按鈕配置 (WPS) 來配置無線 LAN 設定 （12 頁）中的 “MEMO”

ÎÎ手動配置無線 LAN 設定 （27 頁）

 重要
要配置 LAN 設定，需將電腦連接到一個無線 LAN 裝置，例如存取點或路由器。
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電腦連接的連線設定

使用自動按鈕配置 (WPS) 來配置無線 LAN 設定
使用了 WPS- 啟用的存取點以及其他的無線裝置（手機）設定了使用 WPS 鈕時，可選

擇本配置方式。請按印表機背面的  鈕和存取點上的 WPS 鈕，以開啟印表間與存

取點之間的通訊，並觸發所需的網路設定來自動配置。其他的無線裝置（手機）也需

設定成使用 WPS 鈕才能啟用本方式的使用。

WPS

 鈕

MEMO
配置無線 LAN 設定時，請將電腦、印表機和存取點就近放置，以便在需要三者一

起使用時能輕鬆完成整個程序。

請將隨附的光碟片置入連接電腦的光碟機。請遵照畫面說明進行。1.	  
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電腦連接的連線設定

請按 [ 安裝應用程式與驅動程式 ] 鈕。

請核對顯示的許可協議內容並按下 [ 接受 ] 代表已閱讀並接受許可協議的條

款和條件。然後，請遵照畫面說明進行安裝程序。

Label Editor 已選取。  

依需要安裝 Network Configuration Tool。

2.	  

3.	  

4.	  
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電腦連接的連線設定

選取一個機型（要使用的印表機）。

選取 [ 有線 LAN、無線 LAN 連接 ]。

5.	  

6.	  
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電腦連接的連線設定

選取 [ 設定 LAN 的設定值 ]。

MEMO
印表機如已配置好網路設定（當新增一台連接電腦或類似情形時），請選取 [ 請勿

設定 LAN 的設定值 ]。

7.	  
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電腦連接的連線設定

選取 [ 自動取得 IP 位址 ]。

MEMO
請見下頁的作業程序，來手動設定印表機的 IP 位址。

ÎÎ請參閱 使用 PIN 碼的無線 LAN 設定（自動從印表機獲得 IP 位址） （20 頁）

中的 “MEMO”

選取 [ 無線 LAN]。

8.	  

9.	  
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電腦連接的連線設定

在不連接網路傳輸線和 USB 連接線的狀況下開啟印表機的電源。  

請重複按  鈕來捲動印表機連接模式直到找到基礎結構模式。

 鈕

 燈  燈

MEMO

請按  鈕將印表機切換至基礎結構模式，將使  燈開始閃爍。

亦可從印表機列印出網路狀態來核對印表機的連接模式。有關詳情請見下頁。

ÎÎ只在印表機上檢查網路設定 （71 頁）

10.	 
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電腦連接的連線設定

遵照畫面說明進行設定配置程序。  

畫面上出現按存取點 [WPS] 鈕時，請檢查並確認印表機電源已開啟後再按 

[WPS] 鈕。印表機的  燈會開始閃爍，表示自動配置的開啟。當設定配

置完成時，  燈會變成持續亮燈。

選取 [ 註冊至 Windows 防火牆 ] 核取方塊，進入下一個畫面。

11.	 

12.	 
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電腦連接的連線設定

安裝精靈會搜尋網路並顯示出已連接到該網路的印表機清單。請選取要用

的印表機。

MEMO

•	網路設定一旦配置完成該印表機就會出現 。  

如未能顯示出該印表機，請完成下列作業程序：

如是手動設定的 IP 位址： 	  

請按 [ 使用指定的 IP，重新啟動搜尋 ]，並在出現的畫面中輸入指定的 IP 位址。

如是自動獲得的 IP 位址： 	  

請按 [ 再次搜尋 ] 鈕。

縱使完成上述程序後仍未能顯示出該印表機，代表該印表機的網路設定並沒

有配置完成。請從頭開始再試一次。

•	使用 [ 再次搜尋 ] 鈕所做的搜尋只能在相同的網路區段內執行。要連接路由器網

路區段範圍外的印表機，請確認想要連接的印表機 IP 位址，再以 [ 使用指定的 

IP，重新啟動搜尋 ] 嘗試尋找一次。

如遵照畫面顯示的說明繼續配置設定，網路印表機驅動程式將會開始安裝。安裝完成

後會結束設定配置程序。

請從 Label Editor 列印一頁測試頁以檢查並確認印表機能正確運行。有關詳情，請參

閱 Label Editor 使用手冊。

13.	 
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電腦連接的連線設定

使用 PIN 碼的無線 LAN 設定（自動從印表機獲得 IP 位
址）

如所用的存取點與 WPS PIN 碼的輸入方式相容時可選擇本配置方式。此處的說明列出

了自動獲得印表機 IP 位址的作業程序。印表機和存取點的網路設定已配置後，使用隨

附的光碟片，安裝印表機驅動程式以及任何其他所需的軟體。

MEMO

•	存取點所發的 PIN 碼不能註冊及設定印表機。

•	將 PIN 碼註冊到存取點的有關詳情，請參閱該存取點的說明書。

•	配置無線 LAN 設定時，請將電腦、印表機和存取點就近放置，以便在需要三者

一起使用時能輕鬆完成整個程序。

•	要將 IP 位址手動設定到印表機，請參閱 手動配置無線 LAN 設定 （27 頁） 以

配置印表機的網路設定，並從下列程序的步驟 1 開始來完成 IP 位址的設定。

 重要
如要以 PIN 碼自動配置設定，請用隨附的標籤帶匣從印表機列印出 PIN 碼。
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電腦連接的連線設定

請將標籤帶匣置入印表機並開啟電源。

請按住印表機背面的  鈕 3 秒鐘以上。  燈會開始閃爍，然後印表機

列印出 [PIN 碼 ]。

 重要
該 PIN 碼只能在基礎結構模式中列印出來。如無法列印出 PIN 碼，請重複按  鈕

來捲動印表機連接模式直到找到基礎結構 模式。可從  燈是否閃爍來確認印表機

已設定成基礎結構模式。亦可列印出網路狀態來核對。有關詳情請見下頁的網路狀

態列印。

ÎÎ只在印表機上檢查網路設定 （71 頁）

在  燈仍在閃爍時，請將 PIN 碼註冊至存取點。一旦存取點的連接與設

定都完成時  燈 會變成持續亮起。

 重要
如  燈熄滅，表示網路設定並未正確配置。請返回步驟 2 嘗試配置網路設定。

1.	  

2.	  

3.	  
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電腦連接的連線設定

請將隨附的光碟片置入連接電腦的光碟機。請遵照畫面說明進行。

請按 [ 安裝應用程式與驅動程式 ] 鈕。

請核對顯示的許可協議內容並按下 [ 接受 ] 代表已閱讀並接受許可協議的條

款和條件。然後，請遵照畫面說明進行安裝程序。

4.	  

5.	  

6.	  
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電腦連接的連線設定

Label Editor 已選取。  

依需要安裝 Network Configuration Tool。

選取一個機型（要使用的印表機）。

7.	  

8.	  
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電腦連接的連線設定

選取 [ 有線 LAN、無線 LAN 連接 ]。

選取 [ 請勿設定 LAN 的設定值 ]。

9.	  

10.	 
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電腦連接的連線設定

選取 [ 註冊至 Windows 防火牆 ] 核取方塊，進入下一個畫面。11.	 
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電腦連接的連線設定

畫面上會出現設定為該 PIN 碼的印表機。請選取該印表機來進行。

MEMO

•	網路設定一旦配置完成該印表機就會出現 。  

如未能顯示出該印表機，請按 [ 再次搜尋 ] 鈕再試一次。  

縱使完成上述程序後仍未能顯示出該印表機，代表該印表機的網路設定並沒有

配置完成。請從頭開始再試一次。

•	使用 [ 再次搜尋 ] 鈕所做的搜尋只能在相同的網路區段內執行。要連接路由器網

路區段範圍外的印表機，請確認想要連接的印表機 IP 位址，再以 [ 使用指定的 

IP，重新啟動搜尋 ] 嘗試尋找一次。

如遵照畫面說明繼續配置設定，網路印表機驅動程式將會開始安裝。安裝完成後會結

束設定配置程序。

請從 Label Editor 列印一頁測試頁以檢查並確認印表機能正確運行。有關詳情，請參

閱 Label Editor 使用手冊。

12.	 
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電腦連接的連線設定

手動配置無線 LAN 設定
本配置方式須以手動輸入無線 LAN 連接配置所需的所有資訊。

請用隨附的光碟片安裝 Network Configuration Tool。接著，請用 USB 連接線將印表

機連接到電腦，配置所需的網路設定，然後用隨附的光碟片安裝網路印表機驅動程式。

 重要
要手動配置無線 LAN 設定，會需要下列部分或全部的資訊。請事先與您的網路管理

員進行確認。

設置固定 IP 位址的所需資訊

•	印表機設定的 IP 位址

•	子網路遮罩

•	預設閘道

手動配置無線 LAN 的所需資訊

•	設定至存取點的 SSID

•	設定至存取點的無線 LAN 安全性驗證方法

•	設定至存取點的無線 LAN 加密方法

•	設定至存取點的預先共用金鑰 (PSK)

•	WEP 金鑰 (PSK) 設定至存取點

請將隨附的光碟片置入連接電腦的光碟機。請遵照畫面說明進行。1.	  
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電腦連接的連線設定

請按 [ 安裝應用程式與驅動程式 ] 鈕。

請核對顯示的許可協議內容並按下 [ 接受 ] 代表已閱讀並接受許可協議的條

款和條件。然後，請遵照畫面說明進行安裝程序。

已選取 Label Editor 和 Network Configuration Tool。

2.	  

3.	  

4.	  
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電腦連接的連線設定

選取一個機型（要使用的印表機）。

選取 [USB 連接 ]。

MEMO
使用 Network Configuration Tool 需先安裝 USB 印表機驅動程式。請選取 [USB 連

接 ] 並安裝 USB 的印表機驅動程式。

5.	  

6.	  
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電腦連接的連線設定

遵照畫面說明來安裝 USB 印表機驅動程式。

MEMO
請遵照畫面說明用 USB 連接線將電腦和印表機連接在一起。

當 USB 印表機驅動程式安裝結束後請關閉安裝精靈。

請啟動 Network Configuration Tool。  

請依序按一下 [ 開始 ] - [ 所有程式 ] （或 [ 程式集 ]）- [EPSON] - [Label 

Editor Network] - [Network Config Tool]。

7.	  

8.	  

9.	  
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電腦連接的連線設定

選取印表機。

MEMO
如未能顯示出該印表機，則 USB 印表機驅動程式可能沒有正確安裝。請將安裝程

序從頭開始再裝一次 USB 印表機驅動程式。

10.	 
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電腦連接的連線設定

出現配置工具選單。

MEMO
使用 Network Configuration Tool 的有關詳情，請見下頁。

ÎÎ檢查／變更印表機的網路設定 （71 頁）

11.	 
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電腦連接的連線設定

請由左邊樹狀選單選取 [ 網路 ] - [ 無線 ] - [ 基本 ]，然後從右邊出現的 [ 通

訊模式 ] 選取 [ 基礎結構 ]。

 重要
除非本手冊的作業程序中有明確指示，否則切勿按下 [ 傳送 ] 鈕。

請等到所有的設定都配置完成，然後才按 [ 傳送 ] 鈕將設定的詳細資料都傳送到印

表機。

12.	 



34

電腦連接的連線設定

請輸入事先備好的網路設定資訊。 

MEMO

•	檢查並確認所有的必需設定都已正確輸入。

•	請按 [ 選取 SSID] 鈕拉出印表機所偵測到的無線 LAN SSID。如所要的 SSID 有

表列出來，就可將之選取。

13.	 
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電腦連接的連線設定

輸入並確認資訊全部正確後，請按 [ 傳送 ] 鈕。 

 重要
按 [ 傳送 ] 鈕後出現了任何的錯誤訊息，請檢查下列的詳細資料。

如出現的是通訊錯誤：   

請檢查印表機電源和 USB 連接線的連接狀態，確認電源已開啟而連接線也已連接，

再試著按 [ 傳送 ] 鈕。

如出現的是設定錯誤：   

輸入的設定值中有一個或多個是無效的或錯誤的。再次重複核對輸入的資訊並糾

正任何的問題。

如使用 Network Configuration Tool 設有系統管理員密碼，則在按 [ 傳送 ] 時會出現

需輸入密碼的畫面。除非輸入正確密碼，否則無法配置該網路設定。

ÎÎ變更用來更改設定的密碼 （86 頁）

14.	 
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電腦連接的連線設定

請按 [ 更新為最新資訊 ] 鈕將傳送到印表機的資訊上傳，檢查並確認全部都

已正確設定。 

請按 [ 取消 ] 鈕退出 Network Configuration Tool。   

請從印表機和電腦取下 USB 連接線。 

請再次運行光碟片的安裝精靈。   

請在 Explorer 雙擊光碟片中選取的 Setup.exe。 

15.	 

16.	 

17.	 
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電腦連接的連線設定

遵照畫面說明來進行直到下一個畫面的出現。   

一旦畫面出現，請選取 [ 有線 LAN、無線 LAN 連接 ]。

選取 [ 請勿設定 LAN 的設定值 ]。

18.	 

19.	 
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電腦連接的連線設定

請選取要用的印表機。

MEMO

•	網路設定一旦配置完成該印表機就會出現 。

印表機的 IP 設定為自動獲得時：  

如未能顯示出該印表機，請按 [ 再次搜尋 ] 鈕再試一次。

印表機設定為固定 IP 時：  

請按 [ 使用指定的 IP，重新啟動搜尋 ]，並輸入指定的 IP 位址。

縱使完成上述程序後仍未能顯示出該印表機，代表該印表機的網路設定並沒有

正確配置。請從步驟 9 開始再試一次。

•	使用 [ 再次搜尋 ] 鈕所做的搜尋只能在相同的網路區段內執行。要連接路由器網

路區段範圍外的印表機，請確認想要連接的印表機 IP 位址，再以 [ 使用指定的 

IP，重新啟動搜尋 ] 嘗試尋找一次。

如遵照畫面說明繼續配置設定，網路印表機驅動程式將會開始安裝。安裝完成後會結

束設定配置程序。

請從 Label Editor 列印一頁測試頁以檢查並確認印表機能正確運行。有關詳情，請參

閱 Label Editor 使用手冊。

20.	 
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電腦連接的連線設定

設置無線 LAN 連接（簡單 AP 模式）
此處會有在簡單 AP 模式中設置無線 LAN 連接的方式說明。 

必須符合下列條件才能使用本連接模式。

•	要連接的電腦或手機已設定成無線 LAN 而無線 LAN 開關也已開啟

•	電腦尚未經由網路連接到無線 LAN 

•	已將電腦或手機設定成自動獲得 IP 位址

簡單 AP 模式中可用的無線 LAN 的配置設定方式有兩種，說明如下。首先，請先用按

鈕來配置設定。如不能連接上印表機，才用手動配置設定。 

ÎÎ在簡單 AP 模式中使用自動按鈕配置 (WPS) 配置無線 LAN 設定 （40 頁）

ÎÎ在簡單 AP 模式中手動配置無線 LAN 設定 （48 頁）

 重要
•	使用簡單 AP 模式最多可同時連接四台裝置。無法連接到第五台或後續的裝置。

•	無法連接到印表機以外的裝置也無法連接到網際網路。本配置運行時會自動切斷

網際網路的連接。

•	安全模式會固定為 WPA2-PSK (AES)。
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電腦連接的連線設定

在簡單 AP 模式中使用自動按鈕配置 (WPS) 配置無線 
LAN 設定

請將隨附的光碟片置入要連接電腦的光碟機，並遵照畫面說明將電腦新增。

請按 [ 安裝應用程式與驅動程式 ] 鈕。

請核對顯示的許可協議內容並按下 [ 接受 ] 代表已閱讀並接受許可協議的條

款和條件。然後，請遵照畫面說明進行安裝程序。

1.	  

2.	  

3.	  
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電腦連接的連線設定

Label Editor 已選取。  

依需要安裝 Network Configuration Tool。

選取一個機型（要使用的印表機）。 

4.	  

5.	  
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電腦連接的連線設定

選取 [ 有線 LAN、無線 LAN 連接 ]。

選取 [ 設定 LAN 的設定值 ]。

6.	  

7.	  
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電腦連接的連線設定

選取 [ 無線 LAN]。8.	  
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電腦連接的連線設定

一旦出現下個畫面，在不連接網路傳輸線和 USB 連接線的狀況下開啟印表

機的電源。請重複按  鈕來捲動印表機連接模式直到找到簡單 AP 模式。 

 鈕

 燈  燈

MEMO
當印表機已設定成簡單 AP 模式時，  燈會開啟。

亦可從印表機列印出網路狀態來核對印表機的連接模式。有關詳情請見下頁。

ÎÎ只在印表機上檢查網路設定 （71 頁）

9.	  
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電腦連接的連線設定

遵照畫面說明進行設定配置程序。  

畫面上出現按該印表機的  鈕時，請檢查並確認印表機電源已開啟後再

按  鈕。  

印表機的  燈會開始閃爍，表示自動配置的開啟。 

請按一下電腦上工作列的網路連接圖示，選取網路狀態資訊相同 SSID 的連

接。印表機和電腦會彼此通訊來配置設定。一旦設定配置完成，印表機上

的  燈會亮起。

10.	 

11.	 
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電腦連接的連線設定

選取 [ 註冊至 Windows 防火牆 ] 核取方塊，進入下一個畫面。12.	 
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電腦連接的連線設定

選取印表機。

MEMO
設定成簡單 AP 模式時該印表機會出現。

如未能顯示出該印表機，請按 [ 再次搜尋 ] 鈕再試一次。

如仍未能顯示出該印表機，請檢查印表機是否設定到正確的無線 LAN 模式，然後

再一次運行搜尋。

如用盡了上述步驟仍無法正確配置設定，請查看下頁的作業程序，以在簡單 AP 模

式中手動配置網路設定。

ÎÎ在簡單 AP 模式中手動配置無線 LAN 設定 （48 頁）

如遵照畫面說明繼續配置設定，網路印表機驅動程式將會開始安裝。安裝完成後會結

束設定配置程序。

請從 Label Editor 列印一頁測試頁以檢查並確認印表機能正確運行。有關詳情，請參

閱 Label Editor 使用手冊。

13.	 
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電腦連接的連線設定

在簡單 AP 模式中手動配置無線 LAN 設定
在簡單 AP 模式中如無法用自動按鈕來配置無線 LAN 設定  （40 頁），請用此處的作

業程序配置設定。

請將印表機模式切換至簡單 AP 模式，再手動變更電腦上的無線 LAN 設定。

在不連接網路傳輸線和 USB 連接線的狀況下開啟印表機的電源。  

請重複按  鈕來捲動印表機連接模式直到找到簡單 AP 模式。

 鈕

 燈  燈

MEMO
當印表機已設定成簡單 AP 模式時，  燈會開啟。

請按住  鈕 3 秒鐘以上，列印出網路狀態。

MEMO
有關詳情請見下頁的網路狀態列印。

ÎÎ只在印表機上檢查網路設定 （71 頁）

1.	  

2.	  
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電腦連接的連線設定

請核對網路狀態資訊。  

請使用 <WLAN Simple AP> 框中所列出的 [SSID] 和 [Password] 來配置網

路設定。

<General> <WLAN Simple AP>
Software 2.222 SSID DIRECT-LW-1000PXXXXXXXX
Printer LW-1000PXXXXXX Password 12345678
Bonjour EPSON LW-1000P

MAC XXXXXXXXXXXX

WLAN Mode Infrastructure
<LAN>
IP Auto(192.168.0.1/255.255.255.0)

<WLAN Infrastructure>
IP Auto(0.0.0.0/255.255.255.0)

SSID SSIDXXXXXXXX
MAC XXXXXXXXXXXX

請按一下電腦上工作列的網路連接圖示，選取網路狀態資訊相同 SSID 的連

接。

一旦畫面出現要求輸入安全金鑰，請輸入網路資訊 "Password" 中所列的詳細資訊。 

3.	  

4.	  
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電腦連接的連線設定

請將隨附的光碟片置入要連接電腦的光碟機，並遵照畫面說明將電腦新增。

請按 [ 安裝應用程式與驅動程式 ] 鈕。

請核對顯示的許可協議內容並按下 [ 接受 ] 代表已閱讀並接受許可協議的條

款和條件。然後，請遵照畫面說明進行安裝程序。

5.	  

6.	  

7.	  
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電腦連接的連線設定

Label Editor 已選取。  

依需要安裝 Network Configuration Tool。

選取一個機型（要使用的印表機）。

8.	  

9.	  
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電腦連接的連線設定

選取 [ 有線 LAN、無線 LAN 連接 ]。

選取 [ 請勿設定 LAN 的設定值 ]。

10.	 

11.	 
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電腦連接的連線設定

選取印表機。

MEMO
如未能顯示出該印表機，請按 [ 再次搜尋 ] 鈕再試一次。

如仍未能顯示出該印表機，請檢查印表機是否設定到正確的無線 LAN 模式，然後

再一次運行搜尋或者從頭開始再試一次。

如遵照畫面說明繼續配置設定，網路印表機驅動程式將會開始安裝。安裝完成後會結

束設定配置程序。

請從 Label Editor 列印一頁測試頁以檢查並確認印表機能正確運行。有關詳情，請參

閱 Label Editor 使用手冊。

12.	 
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電腦連接的連線設定

印表機簡單 AP 模式的斷開
簡單 AP 模式中一台印表機最多可連接四台無線裝置。

如要連接已連接的裝置以外的其他無線裝置（第五或後續的裝置），則會將未使用印表

機之裝置的 Wi-Fi 連接斷開（該裝置會連接到其他的網路或該 Wi-Fi 會關閉）。

以便能將新裝置連接到印表機。

MEMO
如無法將指定的一個裝置連接到印表機，請在印表機上變更簡單 AP 模式的預先共

用金鑰 (PSK) ，以便能夠同時連接四台無線裝置。變更簡單 AP 模式的預先共用金

鑰 (PSK) 要小心處理，因為在變更簡單 AP 模式的預先共用金鑰 (PSK) 時，所有已

連接裝置的 Wi-Fi 連線會斷開。

變更安全金鑰的有關詳情請見下頁。

ÎÎ檢查／變更印表機的網路設定 （71 頁）
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電腦連接的連線設定

配置有線 LAN 連接設定
請用 LAN 纜線將電腦和印表機連接到市售的寬頻路由器或集線器。

 重要
電腦需要連接到路由器等網路裝置，並先啟用網路才能進行。

請將隨附的光碟片置入要連接電腦的光碟機，並遵照畫面說明將電腦新增。

請按 [ 安裝應用程式與驅動程式 ] 鈕。

請核對顯示的許可協議內容並按下 [ 接受 ] 代表已閱讀並接受許可協議的條

款和條件。然後，請遵照畫面說明進行安裝程序。

1.	  

2.	  

3.	  
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電腦連接的連線設定

Label Editor 已選取。  

依需要安裝 Network Configuration Tool。

選取一個機型（要使用的印表機）。

4.	  

5.	  
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電腦連接的連線設定

選取 [ 有線 LAN、無線 LAN 連接 ]。

選取 [ 設定 LAN 的設定值 ]。

6.	  

7.	  
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電腦連接的連線設定

選取 [ 自動取得 IP 位址 ]。

MEMO
請見下頁的作業程序，來手動設定印表機的 IP 位址。

ÎÎ手動設定印表機的 IP 位址 （61 頁）

選取 [ 有線 LAN]。

8.	  

9.	  
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電腦連接的連線設定

請遵照畫面說明用網路傳輸線將印表機連接到集線器或寬頻路由器。

選取 [ 註冊至 Windows 防火牆 ] 核取方塊，進入下一個畫面。

10.	 

11.	 
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電腦連接的連線設定

安裝精靈會搜尋網路並顯示出已連接到該網路的印表機清單。請選取要用

的印表機。

MEMO

•	網路設定一旦配置完成該印表機就會出現 。

如未能顯示出該印表機，請完成下列作業程序：

如是手動設定的 IP 位址： 	  

請按 [ 使用指定的 IP，重新啟動搜尋 ]，並在出現的畫面中輸入指定的 IP 位址。

如是自動獲得的 IP 位址： 	  

請按 [ 再次搜尋 ] 鈕。

縱使完成上述程序後仍未能顯示出該印表機，代表該印表機的網路設定並沒有

配置完成。請從頭開始再試一次。

•	使用 [ 再次搜尋 ] 鈕所做的搜尋只能在相同的網路區段內執行。要連接路由器網

路區段範圍外的印表機，請確認想要連接的印表機 IP 位址，再以 [ 使用指定的 

IP，重新啟動搜尋 ] 嘗試尋找一次。

如遵照畫面說明繼續配置設定，網路印表機驅動程式將會開始安裝。安裝完成後會結

束設定配置程序。

請從 Label Editor 列印一頁測試頁以檢查並確認印表機能正確運行。有關詳情，請參

閱 Label Editor 使用手冊。

12.	 
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電腦連接的連線設定

手動設定印表機的 IP 位址
使用光碟片配置網路設定中出現下列畫面時，請用印表機固定 IP 位址手動配置所需的

設定來完成下列的程序。

MEMO
手動設定 IP 位址所需的資訊表列如下。請事先與網路管理員核對準備好所需的全

部資訊，以助進行順利。

印表機的 IP 位址

子網路遮罩

預設閘道

使用光碟片配置網路設定中出現下列畫面時，請選取 [ 手動設定 IP 位址（使

用固定 IP 位址）]。

請安裝 USB 印表機驅動程式以便設定印表機的 IP 位址。遵照畫面說明來

安裝印表機驅動程式。

 重要
請遵照畫面說明用 USB 連接線將印表機和電腦連接在一起。安裝好 USB 印表機驅

動器後請確保將 USB 連接線保持連接，因為還需要用它來設定 IP 位址。

1.	  

2.	  
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電腦連接的連線設定

選取 [ 有線 LAN]。

請輸入印表機的 IP 位址、子網路遮罩以及預設閘道。

3.	  

4.	  
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電腦連接的連線設定

一旦出現下個畫面，請取下印表機的 USB 連接線。  

接著，請選取要使用的網路連接方式，然後進行配置設定。

5.	  
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可攜式終端機的連接
提供了智慧型手機或平板電腦等可攜式終端機對具有網路設定配置之印表機連接方法

的說明。

 重要
依據連接方式會需要預先將網路設定配置好。

•	一台印表機和一台可攜式終端裝置的情況時，需將印表機設定成簡單 AP 模式。

ÎÎ 設置無線 LAN 連接（簡單 AP 模式） （39 頁）

•	如是用網路連接印表機，印表機將連接到該網路。

ÎÎ 設置無線 LAN 連線（基礎結構模式） （11 頁）

可攜式終端機的 Epson iLabel 應用程式
智慧型手機或平板電腦要能讓印表機列印標籤，需安裝支援特定智慧型手機或平板電

腦的軟體。

該軟體的相容作業系統環境及軟體來源表列如下。

相容的作業

系統 (OS)
iOS 5.0 或更新的版本

Android 2.3.3 或更新的版本，解析

度 800×480 或更高

適用裝置的

機型

iPhone 5、iPhone5S、iPhone5c 

iPhone 4、iPhone 4S、 

iPod touch（第 5 代）、 

iPod touch（第 4 代）、 

iPad Air、iPad mini、 

iPad mini 配備 Retina 顯示器、 

iPad（第 4 代）、 

iPad（第 3 代）、iPad 2

具有上述作業系統的智慧型手機或

平板電腦

來源
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可攜式終端機的連接

MEMO

•	請查閱 Seiko Epson Corporation 有關相容作業系統的最新版本。

ÎÎ http://www.epson.com

•	有關各個應用程式的安裝及其相關功能與特性的詳細資料，請直接查閱軟體經

銷商提供的網頁。

•	要下載該應用程式的智慧型手機或平板電腦必須開啟無線 LAN 的功能，並且在

下載該應用程式前要置身於能連接網路的環境中。請查閱可攜式終端裝置說明

書中對智慧型手機或平板電腦的網路設定配置之相關說明。

從智慧型手機或平板電腦等可攜式終端機連接到
印表機

下列為用可攜式終端機 Epson iLabel 應用程式連接印表機之作業程序的說明。

啟動應用程式，輕觸工具列 ，接著顯示列印設定選單上可用印表機清單。

會出現能夠使用的可用印表機清單。

請從清單中選取您正在使用的印表機開始列印。

MEMO
如未能顯示出該印表機，請檢查下列幾點：

•	智慧型手機或平板電腦的無線 LAN 功能是否啟用？

•	印表機的網路設定配置正確嗎？

1.	  

2.	  

http://www.epson.com
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新增第二台電腦或可攜式終端機
下面的說明是除了透過網路配置印表機網路設定的這台電腦外，如要將印表機啟用於

另一台電腦（第二台或後續的電腦）或可攜式終端裝置的作業程序。

新增電腦
請使用隨附的光碟片來新增另一台電腦。

請將隨附的光碟片置入要連接電腦的光碟機，並遵照畫面說明將電腦新增。

請按 [ 安裝應用程式與驅動程式 ] 鈕。

請核對顯示的許可協議內容並按下 [ 接受 ] 代表已閱讀並接受許可協議的條

款和條件。然後，請遵照畫面說明進行安裝程序。

1.	  

2.	  

3.	  



67

新增第二台電腦或可攜式終端機

Label Editor 已選取。  

依需要安裝 Network Configuration Tool。

選取一個機型（要使用的印表機）。

4.	  

5.	  
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新增第二台電腦或可攜式終端機

選取 [ 有線 LAN、無線 LAN 連接 ]。

選取 [ 請勿設定 LAN 的設定值 ]。

6.	  

7.	  
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新增第二台電腦或可攜式終端機

選取印表機。

MEMO

•	網路設定一旦配置完成該印表機就會出現 。  

如未能顯示出該印表機，請完成下列作業程序：

如是手動設定的 IP 位址： 	  

請按 [ 使用指定的 IP，重新啟動搜尋 ]，並在出現的畫面中輸入指定的 IP 位址。

如是自動獲得的 IP 位址： 	  

請按 [ 再次搜尋 ] 鈕。

縱使完成上述程序後仍未能顯示出該印表機，代表該印表機的網路設定並沒有

配置完成。請從頭開始再試一次。

•	使用 [ 再次搜尋 ] 鈕所做的搜尋只能在相同的網路區段內執行。要連接路由器網

路區段範圍外的印表機，請確認想要連接的印表機 IP 位址，再以 [ 使用指定的 

IP，重新啟動搜尋 ] 嘗試尋找一次。

如遵照畫面說明繼續配置設定，網路印表機驅動程式將會開始安裝。安裝完成後會結

束設定配置程序。

請從 Label Editor 列印一頁測試頁以檢查並確認印表機能正確運行。有關詳情，請參

閱 Label Editor 使用手冊。

8.	  
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新增第二台電腦或可攜式終端機

新增智慧型手機或平板電腦等終端機
使用從智慧型手機或平板電腦等可攜式終端機連接到印表機 （65 頁）中所述的作業

程序來安裝應用程式。

啟動應用程式，輕觸工具列 ，接著顯示列印設定選單上可用印表機清單。  

會出現能夠使用的可用印表機清單。
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檢查／變更印表機的網路設定
印表機網路設定的檢查方法有兩種，一種是從印表機列印出的網路狀態來檢查，而另

一種則是利用 Network Configuration Tool 來檢查。而變更印表機的網路設定則可使用 

Network Configuration Tool。 

只在印表機上檢查網路設定
可用印表機列印出網路狀態來核對網路設定。

MEMO
要從印表機列印網路設定，請確定置入的標籤帶要盡可能寬。請注意，不能使用預

切標籤來列印網路設定。

請檢查並確認印表機不是在列印中時，按住  鈕 3 秒鐘以上。 

 鈕

1.	  
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檢查／變更印表機的網路設定

列印出網路設定的細節。

<General> <WLAN Simple AP>
Software 2.222 SSID DIRECT-LW-1000PXXXXXXXX
Printer LW-1000PXXXXXX Password 12345678
Bonjour EPSON LW-1000P

MAC XXXXXXXXXXXX

WLAN Mode Infrastructure
<LAN>
IP Auto(192.168.0.1/255.255.255.0)

<WLAN Infrastructure>
IP Auto(0.0.0.0/255.255.255.0)

SSID SSIDXXXXXXXX
MAC XXXXXXXXXXXX

標籤帶上列印出的細節種類如下。

項目 列印範例 說明

<General> --- 列印出一般設定的細節。 

Software 2.222 列印出印表機韌體版本。

Printer LW-1000PXXXXXX 列印出印表機名稱。 

Bonjour EPSON LW-1000P 列印出 Bonjour 服務名稱。 

WLAN Mode Infrastructure
列印出下列印表機無線 LAN 模式之一的名稱。   

基礎結構／簡單 AP ／停用 Wi-Fi

<LAN> --- 列印出有線 LAN 的設定。 

IP
Auto (192.168.0.1/ 

255.255.255.0)

列印出特定的 IP 位址及子網路遮罩。列印出 

Auto 時會顯示出自動獲得的 IP 位址。

MAC XXXXXXXXXXXX 列印出有線 LAN 的 MAC 位址。  

<WLAN 

Infrastructure>
--- 列印出無線 LAN 基礎結構模式的設定。 

IP
Auto (0.0.0.0/ 

255.255.255.0)

列印出特定的 IP 位址及子網路遮罩。列印出 

Auto 時會顯示出自動獲得的 IP 位址。

MAC XXXXXXXXXXXX 列印出無線 LAN 的 MAC 位址。 

SSID SSIDXXXXXXXX 列印出加入網路的 SSID。

<WLAN Simple AP> --- 列印出簡單 AP 模式的設定。

2.	  

3.	  
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檢查／變更印表機的網路設定

項目 列印範例 說明

SSID
DIRECT-LW-

1000PXXXXXXXX
列印出簡單 AP 模式所用的 SSID。

Password 12345678 列印出簡單 AP 模式所用的密碼。

從電腦檢查
要從電腦上檢查網路設定，請使用與 Label Editor 同時安裝的 Network Configuration 

Tool 來檢查。

 重要
•	如安裝印表機驅動程式時沒有安裝 Network Configuration Tool，請在此時用隨

附的光碟片安裝以便繼續進行。

•	沒有正確裝有 USB 印表機驅動程式或網路印表機驅動程式的電腦無法檢查印表

機的網路設定。

•	要能夠用電腦檢查網路設定，必需使用 USB 連接線或者經由有線或無線 LAN 將

印表機和電腦連接起來。

請啟動 Network Configuration Tool。  

請依序按一下 [ 開始 ] - [ 所有程式 ] （或 [ 程式 ]）- [EPSON] - [Label 

Editor Network] - [Network Config Tool]。

1.	  
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檢查／變更印表機的網路設定

選取印表機。

MEMO
如未能顯示出該印表機，則 USB 印表機驅動程式可能沒有正確安裝。請將安裝程

序從頭開始再裝一次 USB 印表機驅動程式。

2.	  
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檢查／變更印表機的網路設定

出現配置工具選單。

請由左邊樹狀選單選取想要檢查的項目，然後查看該項目的網路設定。 

 重要
•	在對網路設定做變更時，請對畫面左上角出現之變更設定印表機的名稱進行核對

並確認。

•	如在 Network Configuration Tool 設有印表機的密碼，除非輸入正確密碼，否則

無法對網路設定做變更。

3.	  

4.	  
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檢查／變更印表機的網路設定

可以檢查／變更之網路設定的細節
請從下列項目清單中選取所要檢查／設定的細節。項目的說明表列於指定的參考頁。

檢查／變更的設定 設定項目 可配置性 參考頁

一般設定

檢查／變更網路用的印表機名稱

印表機名稱 是

 78 頁Bonjour 名稱 是

Bonjour 服務名稱 是

無線 LAN 設定

檢查／變更無線 LAN 模式
無線 LAN 模式 是

 79 頁
無線 LAN MAC 位址 否

檢查／變更基礎結

構模式設定

無線 LAN 連接狀

態

連接狀態 否

 80 頁

無線 LAN 使用標準 否

IP 位址設定

IP 位址的獲得 是

IP 位址 是

子網路遮罩 是

預設閘道 是

安全性設定

驗證方法 是

加密方法 是

SSID 是

安全金鑰

（密語）
是

檢查／變更簡單 

AP 模式設定

無線 LAN 連接狀

態
無線 LAN 使用標準 否

 82 頁

IP 位址設定

DHCP 伺服器狀態 否

發佈開始 IP 位址 否

指定的 IP 位址 否

子網路遮罩 否

安全性設定

驗證方法 否

加密方法 是

SSID 是

安全金鑰

（密語）
是
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檢查／變更印表機的網路設定

檢查／變更的設定 設定項目 可配置性 參考頁

有線 LAN 設定

檢查／確認有線 LAN 連接狀態
連接狀態 否

 84 頁

有線 LAN MAC 位址 否

檢查／變更 IP 位址設定

IP 位址的獲得 是

IP 位址 是

子網路遮罩 是

預設閘道 是

印表機設定

檢查軟體資訊 韌體版本 否
 85 頁

檢查印表機逾時設定 列印逾時 是

變更用來更改設定的密碼 密碼 是  86 頁

 重要
•	為了要變更印表機的網路設定，請按位於畫面底部的 [ 傳送 ] 鈕，將能夠用 

Network Configuration Tool 設定之所有會反映變更的設定值，包括畫面未顯示

的項目都傳送至印表機。  

要變更網路設定，首先要確認所有的設定都已依所需配置，然後才按下 [傳送] 鈕。

•	在對網路設定做變更之前，首先請按 [ 更新為最新資訊 ] 鈕，檢查設定在印表機

上的數值，然後才依所需變更。

•	按取消鈕以拒絕對網路設定所做的變更，並關閉 Network Configuration Tool。
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檢查／變更印表機的網路設定

��檢查／變更網路用的印表機名稱 
選取左邊樹狀選單的 [ 網路 ] - [ 共用 ] - [ 基本 ] 後會出現畫面。

可以檢查／變更的項目細節如下。

(1)

(2)

(3)

# 項目 可配置性 設定細節

1 印表機名稱 是
網路使用的印表機名稱。用 Windows 系統電腦檢查

時所顯示出的印表機名稱。

2 Bonjour 名稱 是
網路使用的印表機 Bonjour 名稱。用 Mac OS 系統

電腦檢查時所顯示出的印表機名稱。

3 Bonjour 服務名稱 是
用 iOS 系統或 Android OS 系統的可攜式終端裝置上

的應用程式檢查時所顯示出的印表機名稱。
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檢查／變更印表機的網路設定

��檢查／變更無線 LAN 模式
選取左邊樹狀選單的 [ 網路 ] - [ 無線 ] - [ 基本 ] 後會出現畫面。

可以檢查／變更的項目細節如下。

(1)

# 項目 可配置性 設定細節

1 通訊模式 是

指示出印表機設定的通訊模式。

可在三個可用的模式間選取並任意變更：基礎結構、

簡單 AP 以及停用 Wi-Fi

顯示在基礎結構模式和簡單 AP 模式中使用的 MAC 

位址資訊。
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檢查／變更印表機的網路設定

��檢查／變更基礎結構模式設定
選取左邊樹狀選單的 [ 網路 ] - [ 無線 ] - [ 基礎結構 ] 後會出現畫面。

可以檢查／變更的項目細節如下。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

(10)
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檢查／變更印表機的網路設定

# 項目 可配置性 設定細節

1 無線連接狀態 否

顯示無線 LAN 的連線或離線狀態。按下 [ 確認連接 ] 

鈕更新至最新的連接狀態。亦會顯示已連接之無線 

LAN 的應用標準。

2 自動／手動 是

可在 [ 自動 ] 和 [ 手動 ] 間選取用來獲得 IP 位址的方

式。選取 [ 自動 ] 後，會自動設定 IP 位址、子網路

遮罩以及預設閘道。

3 IP 位址 是 * 印表機設定的 IP 位址。

4 子網路遮罩 是 * 印表機所連接網路的子網路遮罩。

5 預設閘道 是 * 印表機所連接網路的預設閘道。

6 驗證方法 否
印表機所設定無線 LAN 的安全性驗證方法。

此值會固定為以下方法：WPA2-PSK

7 加密方法 是

印表機所設定無線 LAN 的加密方法。

可從下列四項中任選一項。   

無／ WEP ／ TKIP ／ AES

8 SSID 是

顯示印表機所連接網路的 SSID。請按 [ 選取 SSID] 

鈕拉出印表機所偵測到的 SSID 清單，然後選取連接

的網路。

9 PSK ( 預先共用金鑰 ) 是
顯示加密通訊使用的密語。加密方法使用 TKIP 或 

AES 時使用。

10 WEP 金鑰 是
顯示加密通訊使用的 WEP 金鑰。加密方法使用 WEP 

時使用。

* 當將獲取 IP 位址的方式選為 [ 手動 ] 時，可講此項設定為選項。



82

檢查／變更印表機的網路設定

��檢查／變更簡單 AP 模式設定
選取左邊樹狀選單的 [ 網路 ] - [ 無線 ] - [ 簡單 AP] 後會出現畫面。

可以檢查／變更的項目細節如下。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

# 項目 可配置性 設定細節

1 無線模式 否 會顯示已連接之無線 LAN 的應用標準。

2 DHCP 設定 否
顯示印表機的 DHCP 伺服器狀態以及發佈開始 IP 位

址。

3 IP 位址 否 在簡單 AP 模式中設定給印表機的 IP 位址。

4 子網路遮罩 否 簡單 AP 模式中所用的子網路遮罩。

5 驗證方法 否
印表機所設定無線 LAN 的安全性驗證方法。

自動選取 WPA2-PSK。

6 加密方法 是
印表機所設定無線 LAN 的加密方法。

自動選取 AES。

7 SSID 是
顯示簡單 AP 模式中印表機所用的 SSID。

"DIRECT-" 總會加到 SSID 的開頭處。

8 PSK ( 預先共用金鑰 ) 是
顯示簡單 AP 模式中印表機所用的 PSK（預先共用金

鑰）。
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檢查／變更印表機的網路設定

 重要
如變更了加密方法、SSID、或 PSK（預先共用金鑰），則簡單 AP 模式中連接的無

線裝置將會斷開而且需要重新配置。要變更已連接裝置的 SSID 和 PSK（預先共用

金鑰）時請小心處理。 
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��檢查／確認有線 LAN 連接狀態
選取左邊樹狀選單的 [ 網路 ] - [ 有線 ] - [ 基本 ] 後會出現畫面。

可以檢查／變更的項目細節如下。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

# 項目 可配置性 設定細節

1 有線連接狀態 否
顯示有線 LAN 的連接狀態。按下 [ 確認連接 ] 鈕更

新至最新的連接資訊。

2 有線 MAC 位址 否 顯示連接到有線 LAN 時印表機所用的 MAC 位址。

3 自動／手動 是

可在 [ 自動 ] 和 [ 手動 ] 間選取用來獲得 IP 位址的方

式。選取 [ 自動 ] 後，會自動設定 IP 位址、子網路

遮罩以及預設閘道。

4 IP 位址 是 * 印表機設定的 IP 位址。

5 子網路遮罩 是 * 印表機所連接網路的子網路遮罩。

6 預設閘道 是 * 印表機所連接網路的預設閘道。

* 當將獲取 IP 位址的方式選為 [ 手動 ] 時，可講此項設定為選項。
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��檢查軟體資訊／檢查印表機愈時設定
選取左邊樹狀選單的 [ 印表機 ] - [ 基本 ] 後會出現畫面。

可以檢查／變更的項目細節如下。

(1)

(2)

# 項目 可配置性 設定細節

1 韌體 否 顯示印表機的韌體版本。

2 列印逾時 是
顯示印表機是否設定成在網路列印完畢後會等待一

定的秒數來接收列印的資料。
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��變更用來更改設定的密碼
選取左邊樹狀選單的 [ 印表機 ] - [ 密碼 ] 後會出現畫面。

可以檢查／變更的項目細節如下。

(1)

(2)

# 項目 可配置性 設定細節

1 變更系統管理員密碼 是 變更系統管理員密碼時選取本核取方塊。

2 系統管理員密碼 是

用來輸入所要設定的新密碼。新密碼必須輸入兩次

來確認變更。

如在此步驟設定了密碼，則以隨附的光碟片或從 

Network Configuration Tool 想要變更網路設定時，

會需要驗證該密碼。

 重要
請注意，在變更時如將密碼行留空，該密碼就會保持為空白。
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傳送網路設定至印表機
網路設定做了變更後，請按位於畫面底部的 [ 傳送 ] 鈕，經編輯的設定細節傳送至印表

機並完成配置的作業程序。

 重要
如在變更時設定了一組密碼，當按 [ 傳送 ] 鈕時，會出現密碼輸入的畫面。輸入設

定的密碼。要重設密碼，需將印表機初始化來將之重設至設定的預設值。一旦完成

了印表機的初始化，需重新配置包括網路設定在內的所有設定。

ÎÎ初始化網路設定 （88 頁）
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完成下列作業程序來初始化印表機的網路設定。

 重要
進行網路設定初始化程序時，所有與無線 LAN（基礎結構模式／簡單 AP 模式）和

有線 LAN 相關的設定，都會初始化並重設回出廠預設值。用來變更網路設定的密碼

亦會重設。

請檢查並確定印表機電源已關閉。

在開啟印表機電源時，請同時按住印表機背面的  鈕 和印表機前面的 

 鈕。

 鈕
 鈕

1.	  

2.	  
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 燈、  燈、和  燈 會亮起，然後開始網路設定的初始化。

 燈  燈

 燈

網路設定的初始化一旦完成，印表機電源會自動關閉。

MEMO
如初始化網路設定，則在初始化程序完成後，請務必重新配置網路設定。

3.	  

4.	  
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列出解決印表機網路設定問題的疑難排解程序。

ÎÎ使用隨附光碟片時發生的網路設定問題之疑難排解 （91 頁）

ÎÎ使用 Network Configuration Tool 時發生的網路設定問題之疑難排解 （92 頁）

ÎÎ無線 LAN 連接（基礎結構模式）時發生的問題之疑難排解 （96 頁）

ÎÎ無線 LAN 連接（簡單 AP 模式）時發生的問題之疑難排解 （99 頁）

ÎÎ有線 LAN 連接時發生的問題之疑難排解 （103 頁）

ÎÎ完全無法連接問題的解決方式 （105 頁）

MEMO
如使用本手冊中的疑難排解章節仍未能解決問題，請以網際網路連接至 Seiko 

Epson Corporation 主頁並查閱 "FAQ" 的部分以了解其他的詳細資料。

ÎÎ http://www.epson.com

http://www.epson.com
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使用隨附光碟片時發生的網路設定問題之疑難排
解

��「無法與印表機通訊。請將 USB 連接線連接至印表機，並開啟電
源。」的訊息出現
為了安裝 USB 印表機驅動程式，縱使是透過網路來使用印表機，還是需要用 USB 連

接線將印表機連接到電腦。請檢查印表機和電腦的連接狀態。

��「找不到印表機。請檢查印表機的連接。」的訊息出現
請檢查並確認印表機並沒有顯示出下列的任何狀況。

•	按 [ 選取印表機 ] 畫面上的 [ 再次搜尋 ] 鈕時出現該訊息。如印表機網已配置好網

路設定，印表機和用來安裝軟體的電腦分屬於不同的網路區段（也就是說，從電腦

的角度來看，印表機是連接到路由器網路範圍以外的區段），使用 [ 再次搜尋 ] 鈕是

找不到印表機的。  

此時，請以 [ 使用指定的 IP，重新啟動搜尋 ] 鈕並用指定的 IP 位址來再次搜尋。

•	可能印表機網路設定的配置錯誤。  

請讓網路管理員確認配置網路設定的所需資訊，然後重新配置設定。
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使用 Network Configuration Tool 時發生的網路設
定問題之疑難排解

��「交換資料以便取得印表機資訊並未完成。請檢查印表機的連接。」
的訊息出現
請檢查並確認印表機並沒有顯示出下列的任何狀況。

•	印表機在列印中？  

如正在列印，等結束後再試一次。

•	印表機電源關閉？  

請檢查並確認印表機的電源已開啟，如沒有則請開啟電源後再試一次。

•	檢查網路狀態。請檢查並確認印表機是經由網路通訊。如您無法檢查網路狀態，請

聯絡網路管理員以求協助。

��「無法完成設定，因為密碼無效。」的訊息出現
設置時如設定了印表機密碼，如要變更網路設定必需再次輸入相同的密碼。請確認輸

入了正確的印表機密碼。如忘記密碼或不知道密碼，請聯絡網路管理員以求協助。  

如有需要，請將網路設定重設回初始設定的預設值。

ÎÎ初始化網路設定 （88 頁）

請將印表機的網路設定重設回設定預設值，然後重新配置該設定。

•	無線 LAN 設定（基礎結構模式）

ÎÎ設置無線 LAN 連線（基礎結構模式） （11 頁）

•	不使用存取點直接連接

ÎÎ設置無線 LAN 連接（簡單 AP 模式） （39 頁）

•	有線 LAN 連接

ÎÎ配置有線 LAN 連接設定 （55 頁）
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��「無法在印表機上設定資料。請檢查設定值。」的訊息出現
請檢查並確認輸入 Network Configuration Tool 的資料並無錯誤、遺漏或其他問題。

��「若印表機 IP 位址或印表機名稱 ( 印表機名稱、Bonjour 名稱或 
Bonjour 服務名稱 ) 已變更，可能會變成無法再進行通訊。」的訊
息出現
按畫面上的 [ 確認 ] 鈕接受了 Network Configuration Tool 中印表機 IP 位址或名稱的

變更，除非網路印表機驅動程式的設定也變更，否則會造成列印的停用。

如無法列印，請依序完成下列的作業程序來更新網路印表機驅動程式的設定。

拉出 Windows [ 印表機和傳真 ] 畫面。

Windows 8.1/8：   

按住 [Windows] 鍵的同時請按 [X] 鍵，然後在彈出的清單上按一下 [ 控制

台 ]。  

在 [ 控制台 ] 上按一下 [ 裝置和印表機 ]。

Windows 7：   

依序按一下 [ 開始 ] - [ 裝置和印表機 ]。

Windows Vista：   

依序按一下 [ 開始 ] - [ 控制台 ] - [ 硬體和音效 ] - [ 印表機 ]。

Windows XP：   

依序按一下 [ 開始 ] - [ 印表機和傳真 ]。

在變更網路設定印表機的圖示上按右鍵後按一下 [ 印表機內容 ]。

1.	  

2.	  
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按一下 [ 連接埠 ]，選取 [ 連接埠 ] 中打勾的連接埠，然後按一下 [ 設定連

接埠 ...]。

在顯示的畫面上請輸入新設的 IP 位址，然後選擇 [ 依印表機名稱追蹤 ] 下

的“是”核取方塊，然後再按下 [ 確定 ] 鈕。

3.	  

4.	  
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MEMO
如無法將設定正確配置，請嘗試從隨附的光碟片安裝網路印表機驅動軟體。

ÎÎ電腦連接的連線設定 （11 頁）

��切換至要檢查／變更網路設定的印表機
請按 [ 取消 ] 鈕退出 Network Configuration Tool。然後，重新啟動 Network 

Configuration Tool，並選取一台印表機。
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無線 LAN 連接（基礎結構模式）時發生的問題之
疑難排解

��該網路裝置（存取點／寬頻路由器）的電源開啟？
請檢查並確認該網路裝置的電源已開啟。如已開啟電源，請檢查並確認該網路目前沒

在使用，接著將電源關閉後再開啟。

��印表機和網路裝置（存取點／寬頻路由器）位於彼此的有效範圍
內？  
是否有任何會干擾信號的障礙物？
請將電腦和印表機移近一點，並移除任何可能造成干擾的障礙物。

��印表機附近有使用發射電磁波的設備（例如微波爐或數位無線電
話）或無線裝置？
在發射電磁波的裝置或無線裝置的附近使用印表機，該類裝置發射的信號可能會干擾

印表機的通訊，造成問題。請將電腦和網路裝置（存取點／寬頻路由器）遠離任何會

造成問題的該類設備。

��關閉印表機電源然後再重新開啟將之重設
會依電源開啟時的順序而有可能暫時無法連接印表機和網路裝置（存取點／寬頻路由

器）。在印表機重新開啟電源後，請稍待 1 分鐘左右後才檢查連接狀態。

��印表機設定成基礎結構模式？
請檢查印表機的  燈確認已亮起。如沒亮，請按  鈕來切換設定。
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��印表機設定了正確的 SSID ？
印表機的 SSID 如與所用網路裝置（存取點／寬頻路由器）的不同，印表機將無法與

該網路裝置連接。在簡單 AP 模式時，如簡單 AP 模式中的網路名稱與印表機的 SSID 

設定不同，印表機將無法連接到該網路。請檢查連接裝置和印表機的 SSID 是否相同。

MEMO
請參閱下頁有關印表機 SSID 的檢查程序。

ÎÎ檢查／變更印表機的網路設定 （71 頁）

如無法找到所用網路裝置的 SSID，請查閱該網路裝置的說明書，或尋求配置該網路裝

置人員的協助。

��這些裝置使用了與印表機設定相同的無線網路安全性方式？
印表機、電腦和網路裝置（存取點／寬頻路由器）如是以不同的無線網路安全性方式

來設置，這些裝置將無法連接。此時，請重新配置讓印表機、電腦和網路裝置全都使

用相同的無線網路安全性方式。如不確定如何進行，請查閱該網路裝置的說明書，或

尋求配置這些裝置之網路設定人員的協助。

��網路裝置（存取點／寬頻路由器）啟用了私密區分功能？
所用的網路裝置啟用了私密區分功能後（裝置在連接到同一個存取點後一種防止彼此

間連接的功能），印表機和電腦將無法彼此通訊。請遵照該網路裝置的說明書停用私密

區分功能。
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��多個不同的電腦和網路裝置連接到同一個網路？
多個不同電腦和網路裝置連接到一個網路時，可能無法從 DHCP 伺服器獲得電腦或網

路裝置的 IP 位址，導致該裝置或這些裝置無法連接網路。請關閉或斷開任何不使用的

電腦或網路裝置，以增加可用 IP 位址的數量。

��一個以上的電腦或其他裝置使用了同一個 IP 位址？
如有一個以上印表機或電腦的裝置使用完全相同的 IP 位址連接到網路上，網路通訊可

能變得不穩定或者斷線。請檢查各個裝置的 IP 位址，如發現任何相同者請重設其 IP 

位址。

MEMO
縱使檢查了上述的項目後仍無法連接，請進行下頁的程序。

ÎÎ完全無法連接問題的解決方式 （105 頁）
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無線 LAN 連接（簡單 AP 模式）時發生的問題之
疑難排解

��使用 USB 的移動資料通訊終端機將 Windows 系統的電腦連接到
網際網路時，要連接簡單 AP 模式中的印表機卻無法連接上網際網
路。
在簡單 AP 模式連接中連接到所用的印表機，但同時也使用了一個低速移動資料的通

訊裝置，而該裝置同時又連接到網際網路時，則印表機的連接會是最優先，因而可能

造成網際網路連接的斷線。如無法將該電腦連接到網際網路，請完成下列程序來設置

系統。

拉出 Windows [ 網路連線 ] 畫面。

Windows 8.1/8：   

按住 [Windows] 鍵的同時請按 [X] 鍵，然後在彈出的清單上按一下 [ 控制

台 ]。  

在 [ 控制台 ] 依序選取 [ 網路和網際網路 ] - [ 網路和共用中心 ] - [ 變更介面

卡設定 ]。

Windows 7：   

依序按一下 [開始] - [控制台] - [網路和網際網路] - [網路和共用中心] - [檢

視網路狀態及工作 ] - [ 變更介面卡設定 ]。

Windows Vista：   

依序按一下 [ 開始 ] - [ 網路和網際網路 ] - [ 網路和共用中心 ] - [ 管理網路

連線 ]。

Windows XP：   

依序按一下 [ 開始 ] - [ 控制台 ] - [ 網路和網際網路連線 ] - [ 網路連線 ]。

1.	  
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選取 [ 無線網路連線 ] (DIRECT-XXXXXXXX) 然後右擊並從顯示的選單選取 

[ 內容 ]。

選取 [ 網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4)]，然後按一下 [ 內容 ]。

2.	  

3.	  
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按一下 [ 進階 ...]。

取消 [ 自動計量 ] 勾選框中的勾選，並在 [ 介面計量 ] 設定框中輸入“100”

的數字。

4.	  

5.	  
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關閉所有開啟的視窗。

完成上述步驟後如仍然無法連接上網際網路，請使用 [ 網際網路通訊協定第 6 版 (TCP/

IPv6)] 從步驟 3 開始重複。

��Wi-Fi 連接突然斷線
請檢查並確認沒有發生下列項目中的任何一項。

•	印表機電源已關閉？

•	變更了簡單 AP 模式的安全金鑰？

•	變更了印表機的網路設定？

•	如變更了簡單 AP 模式的安全金鑰

請刪除註冊到無線裝置全部的“DIRECT-XXXXXXXX”連接設定。接著，返回上一步

並再次選取“DIRECT-XXXXXXXX”然後輸入新密碼。有關詳細作業程序，請參閱該

無線裝置的說明書或文檔。

��變更了網路設定
 燈熄滅代表印表機的 LAN 模式已變更。要從不同的網路設定中變回簡單 AP 模

式連接，請初始化印表機的網路設定，然後重新配置無線 LAN 連線（簡單 AP 模式），

但不必首先配置印表機的網路設定。

ÎÎ初始化網路設定 （88 頁）

ÎÎ設置無線 LAN 連接（簡單 AP 模式） （39 頁）

MEMO
縱使檢查了上述的項目後仍無法連接，請進行下頁的程序。

ÎÎ完全無法連接問題的解決方式 （105 頁）

6.	  
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有線 LAN 連接時發生的問題之疑難排解

��該網路裝置（寬頻路由器／集線器）的電源開啟？
請檢查並確認該網路裝置的電源已開啟。如已開啟電源，請檢查並確認該網路目前沒

在使用，接著將電源關閉後再開啟。

�� LAN 纜線牢固插入並連接？
請檢查並確認 LAN 纜線牢固安穩連接到印表機和網路裝置（寬頻路由器／集線器）。

請檢查用來顯示連接狀態的燈（連結指示燈）。如燈不亮，請如下進行。

•	試試另一個連接埠

•	試試另一個集線器

•	試著使用新纜線取代 LAN 纜線

��關閉印表機電源然後再重新開啟將之重設
會依電源開啟時的順序而有可能暫時無法連接印表機和網路裝置（寬頻路由器／集線

器）。在印表機重新開啟電源後，請稍待 1 分鐘左右後才檢查連接狀態。

��多個不同的電腦和網路裝置連接到同一個網路？
多個不同電腦和網路裝置連接到一個網路時，可能無法從 DHCP 伺服器獲得電腦或網

路裝置的 IP 位址，導致該裝置或這些裝置無法連接網路。請關閉或斷開任何不使用的

電腦或網路裝置，以增加可用 IP 位址的數量。
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��一個以上的電腦或其他裝置使用了同一個 IP 位址？
如有一個以上印表機或電腦的裝置使用完全相同的 IP 位址連接到網路上，網路通訊可

能變得不穩定或者斷線。請檢查各個裝置的 IP 位址，如發現任何相同者請重設其 IP 

位址。

MEMO
縱使檢查了上述的項目後仍無法連接，請進行下頁的程序。

ÎÎ完全無法連接問題的解決方式 （105 頁）
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完全無法連接問題的解決方式

��嘗試重新配置電腦和網路裝置的連接設定。
請查閱該網路裝置的說明書或直接聯絡製造商尋求電腦和網路裝置連接的說明和協

助。

��將印表機網路設定重設回初始預設值，然後嘗試重新配置印表機
的網路設定。
縱然檢查過其他項目後仍然無法連接，請初始化印表機的網路設定回復到初始設定的

預設值，然後再試一次。

ÎÎ初始化網路設定 （88 頁）

請將印表機的網路設定重設回設定預設值，然後重新配置該設定。

•	無線 LAN 設定（基礎結構模式）

ÎÎ設置無線 LAN 連線（基礎結構模式） （11 頁）

•	不使用存取點直接連接

ÎÎ設置無線 LAN 連接（簡單 AP 模式） （39 頁）

•	有線 LAN 連接

ÎÎ配置有線 LAN 連接設定 （55 頁）

��檢查並確認網路裝置（存取點、寬頻路由器、電腦網路介面卡，
等等）的韌體已更新至最新版本。
將網路裝置的韌體（用來控制裝置的軟體）更新至最新版本有時候可以解決問題。請

查詢製造商有關所用的特定網路裝置的最新版本。
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商標
•	EPSON 和 EXCEED YOUR VISION 是 Seiko Epson Corporation 的註冊商標。

•	Microsoft、Windows、和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國和其他

國家的註冊商標。

•	Apple、Mac OS、OS X、Bonjour 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊

的商標。

•	本文件中所用其他產品的名稱均為其擁有公司的商標或註冊商標。

© 2014 Seiko Epson Corporation. 保留所有的權利。

版權聲明
用戶意圖使用這些照片、書籍、地圖、插圖、繪畫、版畫、音樂、影片、節目及其他

創作品打算複製這些作品做為個人使用（延伸至但限於家庭使用）以外的用途，必需

徵得版權所有人的同意才能使用。

註釋

��Windows
•	Microsoft® Windows® 8.1 作業系統
•	Microsoft® Windows® 8 作業系統
•	Microsoft® Windows® 7 作業系統
•	Microsoft® Windows  Vista® 作業系統
•	Microsoft® Windows® XP 作業系統
•	Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 作業系統
上述的作業系統會寫成 Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、和 

Windows XP 並適用於本文件的全文。此外，會以 Windows 作為上述作業系統整體的

通稱。
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註
•	嚴禁複製及／或散佈本文件的部分或全部。

•	本文件的內容得不事先告知而逕行修改。

•	本文件如有不清楚的陳述以致難以理解、錯誤或遺漏，請洽詢 Seiko Epson 

Corporation。

•	雖有前條款所述，Seiko Epson Corporation 對因使用本產品所致或因使用本說明

書而致之直接或間接之損害賠償不承擔任何的責任。

•	Seiko Epson Corporation 對購買人不當使用或誤用本產品、未能嚴格遵守本說明

書所列的操作及維護說明；或由 Seiko Epson Corporation 及其附屬公司以外的第

三方對本產品執行非授權的改裝、維修或更改等導致購買人產生的賠償金、虧損金、

成本或費用，一概不承擔任何責任。
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